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MANUAL DE OPERACION Y DE MANTENIMIENTO 
MANUEL DESTRUCTIONS ET D'ENTRETIEN 



AWARNING: 



AADVERTENCIA: 



AATTENTION: 



BEFORE OPERATING THIS TOOL, ALL OPERATORS SHOULD STUDY THIS MANUAL TO UNDERSTAND 
AND FOLLOW THE SAFETY WARNINGS AND INSTRUCTIONS. KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH THE 
TOOL FOR FUTURE REFERENCE. IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, CONTACT YOUR BOSTITCH 
REPRESENTATIVE OR DISTRIBUTOR. 

ANTES DE OPERAR ESTA HERRAMIENTA, TODOS LOS OPERADORES DEBERAN ESTUDIAR ESTE 
MANUAL PARA PODER COMPRENDER Y SEGUIR LAS ADVERTENCIAS SOBRE SEGURIDAD Y LAS 
INSTRUCCIONES. MANTENGA ESTAS INSTRUCCIONES CON LA HERRAMIENTA PARA FUTURA 
REFERENCIA, SI TIENE ALGUNA DUDA, COMUNIQUESE CON SU REPRESENTANTE DE BOSTITCH 0 
CON SU DISTRIBUTOR. 

LIRE ATTENTIVEMENT LE PRESENT MANUEL AVANT D'UTILISER L'APPAREIL. PRETER UNE 
ATTENTION TOUTE PARTICULIERE AUX CONSIGNES DE SECURITE ET AUX AVERTISSEMENTS. 
GARDER CE MANUEL AVEC L'OUTIL POUR FUTUR REFERENCE. SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, 
CONTACTEZVOTRE REPRESENTANT OU VOTRE CONCESSIONNAIRE BOSTITCH. 



BOSTITCH 

158771 REVA 7/02 Stanley Fastening Systems 



INTRODUCTION 



The B ostitc h N88RH-2M CN is a precision-built tool, designed for high speed, high volume 
nailing. This tool will deliver efficient, dependable service when used correctly and with care. 
As with any fine power tool, for best performance the manufacturer's instructions must be 
followed. Please study this manual before operating the tool and understand the safety 
warnings and cautions. The instructions on installation, operation and maintenance should be 
read carefully, and the manual kept for reference. NOTE: Additional safety measures may be 
required because of your particular application of the tool. Contact your Bostitch 
representative or distributor with any questions concerning the tool and its use. Stanley 
Fastening Systems, Inc., East Greenwich, Rhode Island 02818. 
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NOTE: 

Bostitch tools have been engineered to provide excellent customer satisfaction and are 
designed to achieve maximum performance when used with precision Bostitch fasteners 
engineered to the same exacting standards. The N88RH-2MCN, with the standard framing 
contact arm is designed for use with 21° plastic collated stick nails. The N88RH-2MCN, with 
the Metal Connector Attachment is designed for use with Bostitch 21° metal connector nails. 
Bostitch cannot assume responsibility for product performance if our tools are used with 
fasteners or accessories not meeting the specific requirements established for genuine 
Bostitch nails, staples and accessories. 

LIMITED WARRANTY 



Bostitch, Inc., warrants to the original retail purchaser that this product is free from defects in material and 
workmanship, and agrees to repair or replace, at Bostitch's option, any defective product within lyear 
from the date of purchase. This warranty is not transferable. It only covers damage resulting from defects 
in material or workmanship, and it does not cover conditions or malfunctions resulting from normal wear, 
neglect, abuse, accident or repairs attempted or made by other than our regional repair center or 
authorized warranty service center. Driver blades, bumpers and o-rings are considered normally wearing 
parts. 

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. AN Y WARRANTY OF 

M ERCHANTABILITY OR FITN ESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIM ITED TO THE DURATION OF THIS 

WARRANTY. BOSTITCH SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. 

This warranty is limited to sales in the United States and Canada. Some states do not allow limitations on 
how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, 
so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, 
and you may also have other rights which vary from state to state. 

To obtain warranty service, return the product at your expense together with proof of purchase to a 
Bostitch Regional or authorized warranty repair center. You may call us at 1-800-556-6696 for the location 
of authorized warranty service centers in your area. 
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SAFETY INSTRUCTIONS 



AWARNING: 



EYE PROTECTION which conforms to ANSI specifications and provides protection against flying 
particles both from the FRONT and SIDE should ALWAYS be worn by the operator and others in the 
work area when loading, operating or servicing this tool. Eye protection is required to guard against 
flying fasteners and debris, which could cause severe eye injury. 

The employer and/or user must ensure that proper eye protection is worn. Eye protection equipment 
must conform to the requirements of the American National Standards Institute, ANSI Z87.1 and 
provide both frontal and side protection. NOTE: Non-side shielded spectacles and face shields 
alone do not provide adequate protection. 

CAUTION: ADDITIONAL 5AFETY PROTECTION w ill be required in some environments. For example, 
the working area may include exposure to noise level which can lead to hearing damage. The 
employer and user must ensure that any necessary hearing protection is provided and used by the 
operator and others in the work area. Some environments will require the use of head protection 
equipment. When required, the employer and user must ensure that head protection conforming to 
ANSI Z89.1 1986 is used. 



AIR SUPPLY AND CONNECTIONS 



AwarninG: I D° notuse oxygen, combustible gases, or bottled gases as a power source for this tool as tool may 
explode, possibly causing injury. 

AwarninG: "o not use supply sources which can potentially exceed 200 P.S.I.G. as tool may burst, possibly 
causing injury. 

AwarninG: The connector on the tool must not hold pressure when air supply is disconnected. If a wrong fitting 
is used, the tool can remain charged with air after disconnecting and thus will be able to drive a 
fastener even after the air line is disconnected 
possibly causing injury. 

| AwarninG: | Do not pull trigger or depress contact arm while connected to the air supply as the tool may cycle, 
possibly causing injury. 

Always disconnect air supply: 1.) Before making adjustments; 2.) When servicing the tool; 3.) When 
clearing a jam; 4.) When tool is not in use; 5.) When moving to a different work area, as accidental 
actuation may occur, possibly causing injury. 

LOADING TOOL 



AWARNING: 



AWARNING: 



AWARNING: 



AWARNING: 



AWARNING: 



AWARNING: 



AWARNING: 



AWARNING: 



AWARNING: 



AWARNING: 



When loading tool: 1.) Never place a hand or any part of body in fastener discharge area of tool; 2.) 
Never point tool at anyone; 3.) Do not pull the trigger or depress the trip as accidental actuation may 
occur, possibly causing injury. 

OPERATION 

Always handle the tool with care: 1.) Never engage in horseplay; 2.) Never pull the trigger unless 
nose is directed toward the work; 3.) Keep others a safe distance from the tool while tool is in 
operation as accidental actuation may occur, possibly causing injury. 

The operator must not hold the trigger pulled on contact arm tools except during fastening operation 
as serious injury could result if the trip accidentally contacted someone or something, causing the 
tool to cycle. 

Keep hands and body away from the discharge area of the tool. A contact arm tool may bounce from 
the recoil of driving a fastener and an unwanted second fastener may be driven possibly causing 
injury. 

Check operation of the contact arm mechanism frequently. Do not use the tool if the arm is not 
working correctly as accidental driving of a fastener may result. Do not interfere with the proper 
operation of the contact arm mechanism. 

Do not drive fasteners on top of other fasteners or with the tool at an overly steep angle as this may 
cause deflection of fasteners which could cause injury. 

Do not drive fasteners close to the edge of the work piece as the wood may split allow ing the 
fastener to be deflected possibly causing injury. 

Do notuse the contact trip (black trigger) when installing metal connectors. 

Do notuse the tool to install metal connectors without the Metal Connector Attachment installed. 



MAINTAINING THE TOOL 



AwarninG: | W hen working on air tools note the warnings in this manual and use extra care w hen evaluating 
problem tools. 
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N88RH-2MCN TOOL SPECIFICATIONS 



All screws and nuts are metric. 



MODEL 


TOOL 
ACTUATION 


LENGTH 


HEIGHT 


WIDTH 


WEIGHT 


N88RH-2M CN 


Sequential Trip 


19-7/8" (505mm) 


14-3/4" (375mm) 


4-7/8" (124mm) 


8.21b. (3.7kg.) 



FASTENER SPECIFICATIONS: 

N88RH-2HCN (with standard framing contact arm installed) 

Uses a 21° plastic collated full round head stick nails, in lengths of 2" to 3-1/2" (50-90mm) and shank diameters of .113" to 
.162" (2.8 - 4.1mm) 

N88RH-2H CN (w ith metal connector attachment installed) 

Uses a 21° plastic collated full round head metal connector nails, in lengths of 1 1/2" and 2-172" (38- 64mm) and shank 
diameters of .131", .148" and .162". 

AWARNING: Use on 'y one stick of metal connector nails at a time. 



TOOL AIR FITTING: 

This tool uses a 1/4" N.P.T. male plug. The inside diameter should be .275" (7mm) or larger. The fitting must be capable of 
discharging tool air pressure when disconnected from the air supply. 

OPERATING PRESSURE: 

70 to 120 p.s.i.g. (4.9 to 8.4 kg/cm 2 ). Select the operating pressure within this range for best fastener performance. DO NOT 
EXCEED THIS RECOMMENDED OPERATING PRESSURE. 

AIR CONSUMPTION: 

The N88RH-2MCN requires 7.5 cubic feet per minute (212 liters per minute) of free air to operate at the rate of 100 nails 
per minute, at 80 p.s.i. (5.6 kg/cm 2 ). Take the actual rate at which the tool will be run to determine the amount of air 
required. For instance, if your fastener usage averages 50 nails per minute, you need 50% of the 7.5c.f.m. (212 liters per 
minute) which is required to operate the tool at 100 nails per minute. 

OPERATION 

AWARNING: 

SEQUENTIAL TRIP 

The Sequential Trip requires the operator to hold the tool against the work before pulling the trigger. This makes accurate 
fastener placement easier, for instance on framing, toe nailing and crating applications. The Sequential Trip allows exact 
fastener location without the possibility of driving a second fastener on recoil, as described under "Contact Trip". The 
Sequential Trip Tool has a positive safety advantage because it will not accidentally drive a fastener if the tool is 
contacted against the work - or anything else - while the operator is holding the trigger pulled. 

MODEL IDENTIFICATION: 

Refer to Operation Instructions on page 4 before proceeding to use this tool. 

SEQUENTIAL TRIP 

Identified by: 
GRAY TRIGGER 
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AIR SUPPLY AND CONNECTIONS 



AwarninG: D° notuse oxygen, combustible gases, or bottled gases as a power source for this tool as tool may 
explode, possibly causing Injury. 

FITTINGS: 

Install a male plug on the tool which is free flowing and which will release air pressure from the tool when disconnected 
from the supply source. 

HOSES: 

Air hoses should have a minimum of 150 p.s.i. (10.6 kg/cm2) working pressure rating or 150 percent of the maximum 
pressure that could be produced in the air system. The supply hose should contain a fitting that will provide "quick 
disconnecting" from the male plug on the tool. 

SUPPLY SOURCE: 

Use only clean regulated compressed air as a power source for this tool. NEVER USE OXYGEN, COM BUSTIBLE GASES, 
OR BOTTLED GASES, AS A POWER SOURCE FOR THIS TOOL AS TOOL MAY EXPLODE. 

REGULATOR: 

A pressure regulator with an operating pressure of 0- 125 p.s.i. (0- 8.79 KG/CM 2) is required to control the operatiing 
pressure for safe operation of this tool. Do not connect this tool to air pressure which can potentially exceed 200 p.s.i. (14 
KG/CM 2)as tool may fracture or burst, possibly causing injury. 

OPERATING PRESSURE: 

Do not exceed recommended maximum operating pressure as tool wear will be greatly increased. The air supply must be 
capable of maintaining the operating pressure at the tool. Pressure drops in the air supply can reduce the tool's driving 
power. Refer to "TOOL SPECIFICATIONS" for setting the correct operating pressure for the tool. 

FILTER: 

Dirt and water in the air supply are major causes of wear in pneumatic tools. A filter will help to get the best performance 
and minimum wear from the tool. The filter must have adequate flow capacity for the specific installation. The filter has to 
be kept clean to be effective in providing clean compressed air to the tool. Consult the manufacturer's instructions on 
proper maintenance of your filter. A dirty and clogged filter will cause a pressure drop which will reduce the tool's 
performance. 



LUBRICATION 



Frequent, but not excessive, lubrication is required for best performance. Oil added through the 
airline connection will lubricate the internal parts. Use BOSTITCH Air Tool Lubricant, M obil 
Velocite #10, or equivalent. Do notuse detergent oil or additives as these lubricants will cause 
accelerated wear to the seals and bumpers in the tool, resulting in poor tool performance and 
frequent tool maintenance. 



If no airline lubricator is used, add oil during use into the air fitting on the tool once or twice a 
day. Only a few drops of oil at a time is necessary. Too much oil w ill only collect inside the tool 
and will be noticeable in the exhaust cycle. 

COLD WEATHER OPERATION: 

For cold weather operation, near and below freezing, the moisture in the air line may freeze 
and prevent tool operation. We recommend the use of BOSTITCH WINTER FORMULA air tool 
lubricant or permanent antifreeze (ethylene glycol) as a cold weather lubricant. 

CAUTION: Do not store tools in a cold weather environment to prevent frost or ice formation 
on the tools operating valves and mechanisms that could cause tool failure. 

NOTE: Some commercial air line drying liquids are harmful to "0"-rings and seals - do not 
use these low temperature air dryers without checking compatibility. 
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LOADING THE N88 



EYE PROTECTION which conforms to ANSI specifications and provides 
protection against flying particles both from the FRONT and SIDE should 
ALWAYS be worn by the operator and others in the work area when loading, 
operating or servicing this tool. Eye protection is required to guard against 
flying fasteners and debris, which could cause severe eye injury. 



The employer and/or user must ensure that proper eye protection is worn. Eye 
protection equipment must conform to the requirements of the American 
National Standards Institute, AN SI Z87.1and provide both frontal and side 
protection. NOTE: Non-side shielded spectacles and face shields alone do not 
provide adequate protection. 

TO PREVENT ACCIDENTAL INJURIES: 

• Never place a hand or any other part of the body in nail discharge area of tool 
while the air supply is connected. 

• Never pointthe tool atanyone else. 

• Never engage in horseplay. 

• Never pull the trigger unless nose is directed at the work. 

• Always handle the tool with care. 

• Do not pull the trigger or depress the trip mechanism w hile loading the tool. 



AWARNING: 




[ 



N88RH-2MCN 




1. Open the magazine: 

Pull pusher back to 
engage the latch. 




2. Load Nails: 

Hold nailer down with 
magazine tilted downward. 
I nsert stick of nails 

3. Close Magazine: 

Release pusher by first pulling back on 
the pusher and then pressing the pusher 
release tab. Slide pusher against nails. 



NOTE: Use only nails recommended for use in Bostitch N88RH and N88RH-2MCN nailers or nails 
which meet the Bostitch specifications. 



AwarningT w hen installing metal connectors w ith the N 88RH-2M CN : 
Use only one stick of metal connector nails at a time. 



6 



FASTENER DEPTH CONTROL ADJ USTM ENT ■ N88RH-2MCN 



When using the framing contact arm: 

The Fastener Depth Control Adjustment feature provides control of the nail drive depth from 
flush with or just above the work surface to shallow or deep countersink. 



AwarninG: TO ADJ USTTHE FASTENER DEPTH CONTROL: 

DISCONNECT TOOL FROM AIR SUPPLY BEFORE ATTEMPTING f£ 
ANY PARTS DISASSEMBLY AND BEFORE CHANGING THE WORK / 
CONTACTING ELEMENT ADJ USTM ENT. J 

1. Push in on locking button. 

2. Adjust contact arm up to increase 1 
depth of drive or down to decrease it. \ 

3. Release locking button 

j 

^5 



//A T 



^1 
/ / 



Notje: M etal Connector 
Attachment is not adjustable 
for depth control. 



V8 

u 



ADJ UST 



dt 



WW. 






PUSHIN 












RELEASE 




'••SJ 



" LOCKING BUTTON 
CONTACT ARM 



DIRECTIONAL EXHAUST DEFLECTOR 



Exhaust Deflector 




The adjustable exhaust deflector can be 
rotated into any desired position by hand 
without the use of any tools. 



REMOVING NAILS 



N88RH-2MCN 

1. Pull pusher back until it engages latch. 

2. Slide nails backto opening and push out. 




INSTALLING THEM ETAL CON N ECTOR ATTACHM ENT TO YOUR BOSTITCH N 88RH-2M CN 



AwarningT 

■ Disconnect tool from air supply before attempting any parts disassembly and 
before changing the work contacting element 

- Push in on locking button.(See figure 1) 

- Slide contact arm down until it easily detaches from the tool. 

- Depress Locking Button and fully slide M etal Connector Attachment onto tool as 
shown in figure 2. 

- Release Locking Button. 

- M ake sure that M etal Connector attachment is installed in the full up - 
position and that the locking button has returned to release position. 
NOTE: The M etal Connector Attachment is not adjustable for depth control. 

- Check that the M etal Connector Attachment now moves freely up and down. If not, 
DO NOT USE. Have tool and M etal Connector Attachment serviced by an authorized 
service center. 

- Reverse procedure to remove M etal Connector Attachment and to install 
standard framing Lower Contact Arm. 




[AwARNiNGj] Always check that the Lower Contact Arm or Metal Connector 
Attachment moves freely before using tool. If any binding occurs, repeat assembly 
procedure or have tool serviced atan authorized Bostitch service center. 
For locations call: 1-800-556-6696 



If further information is required, call Bostitch Customer Service at 1-800-556-6696 or 
write to: Bostitch Customer Service, Briggs Drive, East Greenwich, Rl 02818. 

BOSTITCH 

East Greenwich, Rhode Island 02818 USA 
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OPERATING YOUR N88RH-2MCN 2-IN-l FRAMING NAILER 



EYE PROTECTION which conforms to ANSI specifications and provides 
protection against flying particles both from the FRONT and SIDE should 
ALWAYS be worn by the operator and others in the work area when loading, 
operating or servicing this tool. Eye protection is required to guard against 
flying fasteners and debris, which could cause severe eye injury. 

The employer and/or user must ensure that proper eye protection is worn. Eye 
protection equipment must conform to the requirements of the American 
National Standards Institute, ANSI Z87.1and provide both frontal and side 
protection. NOTE: Non-side shielded spectacles and face shields alone do 
not provide adequate protection. 

IMPORTANT - READ CAREFULLY! 

You and others working around you can be seriously injured by this tool if you do not follow the 
instructions provided on the tool and in the operation manual. Used properly, the tool provides 
an easy, safe, and efficient method for driving nails for all kinds of construction projects. 
NOTE: Refer to your Operation M anual or Parts List if any of the terms used below are 
unfamiliar to you. 

SEQUENTIAL TRIP 

Your new Bostitch tool with the Sequential Trip (gray trigger): 

1. Offers a positive safety advantage since it will not accidentally drive a nail if the tool is 
bumped against any surface or anybody while the operator is holding the tool with the trigger 
pulled. 

2. Allows Place Nailinq without the possibility of driving a second nail on recoil. 

The Sequential Trip (gray trigger) gets its name from the 'Sequence" required to operate the 
tool. To drive a nail, the operator must first depress the trip against the work and then pull the 
trigger. To drive a second nail, the operator must lift the tool from the work, release the trigger, 
and then repeat the above sequence. 

Awarning: TO AVOID SERIOUS INJ URY FROM FASTENERS AND FLYING DEBRIS WHEN 
INSTALLING METAL CONNECTORS WITH THE N88RH-2MCN: 

•Always use the M etal Connector Attachment, (see installation instructions). 

• Only use sequential trip(gray trigger). 

• Use only genuine Bostitch metal connector nails. 

• Use only one stick of metal connector nails at a time. 

• M etal connector nails are not designed to penetrate metal. When installing metal 
connectors, always place the M etal Connector Attachment Guide in the metal connector's pre- 
formed hole before attempting to drive a fastener 



AwarningT] 




AwarningT] 



TOOL OPERATION 



EYE PROTECTION which conforms to ANSI specifications and provides protection 
against flying particles both from the FRONT and SIDE should ALWAYS be worn by the 
operator and others in the work area when loading, operating or servicing this tool. Eye 
protection is required to guard against flying fasteners and debris, which could cause 
severe eye injury. 

The employer and/or user must ensure that proper eye protection is w orn. Eye protection equipment must 
conform to the requirements of the American National Standards Institute, ANSI Z87.1- 1989 and provide 
both frontal and side protection. NOTE: Non-side shielded spectacles and face shields alone do not 
provide adequate protection. 

BEFORE HANDLING OR OPERATING THIS TOOL: 

I. READ AND UNDERSTAND THE WARNINGS CONTAINED IN THIS MANUAL. 

II. REFER TO "TOOL SPECIFICATIONS" IN THIS MANUALTO IDENTIFY THE OPERATING 
SYSTEM ON YOUR TOOL. 



OPERATION 



SEQUENTIAL TRIP OPERATION: 

The SEQUENTIAL TRIP MODEL contains a contact trip that operates in conjunction with the 
trigger to drive a fastener. To operate a sequential trip tool, first position the contact trip on the work 
surface WITHOUT PULLING THE TRIGGER. Depress the contact trip and then pull the trigger to drive a 
fastener. As long as the contact trip is contacting the work and is held depressed, the tool will drive a 
fastener each time the trigger is depressed. If the contact trip is allowed to leave the work surface, as is 
typical with normal tool recoil, the sequence described above must be repeated to drive another fastener. 



AwarningT] 
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TOOL OPERATION CHECK: 



CAUTION; Remove all fasteners from tool before performing tool operation check. 
SEQUENTIAL TRIP OPERATION: ( N88RH-2MCN) 

A. Press the contact trip against the work surface, without touching the trigger. 
THE TOOL MUST NOT CYCLE. 

B. Hold the tool off the work surface and pull the trigger. 
THE TOOL MUST NOT CYCLE. 

Release the trigger. The trigger must return to the trigger stop on the frame. 

C. Pull the trigger and press the contact trip against the work surface. 
THE TOOL MUST NOT CYCLE. 

D. W ith finger off the trigger, press the contact trip against the work surface. Pull 
the trigger. 

THE TOOL MUST CYCLE. 



IN ADDITION TO THE OTHER WARNINGS CONTAINED IN THIS MANUAL OBSERVE THE 

FOLLOWING FOR SAFE OPERATION 



• Use the BOSTITCH pneumatic tool only for the purpose for which it was designed. 

• Never use this tool in a manner that could cause a fastener to be directed toward the user or 
others in the work area. 

• Do not use the tool as a hammer. 

• Always carry the tool by the handle. Never carry the tool by the air hose. 

• Do not alter or modify this tool from the original design or function w ithout approval from 
BOSTITCH, INC. 

• Always be aware that misuse and improper handling of this tool cancause injury to yourself and 
others. 

• Never clamp or tape the trigger or contact trip in an actuated position. 

• N ever leave a tool unattended w ith the air hose attac hed. 

• Do not operate this tool if it does not contain a legible WARNING LABEL. 

• Do not continue to use a tool that leaks air or does not function properly. Notify your nearest 
Bostitch representative if your tool continues to experience functional problems. 



11 



MAINTAINING THE PNEUMATIC TOOL 



awarning?] When working on air tools, note the warnings in this manual and use extra 
care evaluating problem tools. 

CAUTION: Pusher spring (constant force spring). Caution must be used when working with 
the spring assembly. The spring is wrapped around, but not attached to, a roller. If the spring 
is extended beyond its length, the end will come off the roller and the spring will roll up with 
a snap, with a chance of pinching your hand. Also the edges of the spring are very thin and 
could cut. Care must also be taken to insure no permanent kinks are put in the spring as this 
will reduce the springs force. 

REPLACEMENT PARTS: 

BOSTITCH replacement parts are recommended. Do not use modified parts or parts 
which will not give equivalent performance to the original equipment. 

ASSEMBLY PROCEDURE FOR SEALS: 

W hen repairing a tool, make sure the internal parts are clean and lubricated. Use 
M agnaLube or equivalent on all "0"-rings. Coat each "0"-ring with lubricant before 
assembling. Use a small amount of oil on all moving surfaces and pivots. After reassembly 
add a few drops of BOSTITCH Air Tool Lubricant through the air line fitting before testing. 

AIR SUPPLY-PRESSURE AND VOLUM E: 

Air volume is as important as air pressure. The air volume supplied to the tool may be 
inadequate because of undersize fittings and hoses, or from the effects of dirt and water 
in the system. Restricted air flow will prevent the tool from receiving an adequate volume 
of air, even though the pressure reading is high. The results w ill be slow operation, 
misfeeds or reduced driving power. Before evaluating tool problems for these symptoms, 
trace the air supply from the tool to the supply source for restrictive connectors, swivel 
fittings, low points containing water and anything else that would prevent full volume flow 
of air to the tool. 
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TROUBLESHOOTING 



PROBLEM 



CAUSE 



CORRECTION 



Trigger valve housing leaks air 
Trigger valve stem leaks air 
Frame/nose leaks air 



Frame/cap leaks air 
Failure to cycle 

Lack of power; slow to cycle 



Skipping fasteners; intermittent feed 



Fasteners jam in tool 



Fastener misses 
metal connector hole 



O-ring cut or cracked 

O-ring/seals cutorcracked 

Loose nose screws 

O-ring or Gasket is cutorcracked 

Bumpercracked/worn 

Damaged gasketorseal 

Cracked/worn head valve bumper 

Loose cap screws 

Airsupply restriction 

Tool dry, lack of lubrication 

Worn head valve O-rings 

Broken cylinder cap spring 

Head valve stuck in cap 

Tool dry, lacks lubrication 

Broken cylinder cap spring 

O-rings/seals cutorcracked 

Exhaust blocked 

Trigger assembly worn/leaks 

Dirt/tar build up on driver 

Cylinder sleeve not seated correctly 

on bottom bumper 

Head valve dry 

Air pressure too low 

Worn bumper 

Tar/dirt in driver channel 

Air restriction/inadequate air flow through 

quickdisconnectsocketand plug 

Worn piston O-ring 

Tool dry, lacks lubrication 

Damaged pusherspring 

Low air pressure 

Loose magazine nose screws 

Fasteners too short for tool 

Bent fasteners 

Wrong size fasteners 

Leaking head cap gasket 

Trigger valve O-ring cut/worn 

Broken/chipped driver 

Dry/dirty magazine 

Worn magazine 
Driverchannel worn 
Wrong size fasteners 
Bent fasteners 

Loose magazine/nose screws 
Broken/chipped driver 

Broken /chipped guide 
Broken / missing 
158457 torsion spring 

Broken Pendulum 

Broken 158455 pin 



Replace O-ring 

Replace trigger valve assembly 

Tighten and recheck 

Replace O-ring or gasket 

Replace bumper 

Replace gasket or seal 

Replace bumper 

Tighten and recheck 

Check air supply equipment 

Use BOSTITCH Air Tool Lubricant 

Replace O-rings 

Replace cylinder cap spring 

Disassemble/Check/Lubricate 

Use BOSTITCH AirTool Lubricant 

Replace cap spring 

Replace O-rings/seals 

Check bumper, head valve spring, muffler 

Replace trigger assembly 

Disassemble nose/driverto clean 

Disassemble to correct 
Disassemble/lubricate 
Check air supply equipment 
Replace bumper 

Disassemble and clean nose and driver 

Replace quick disconnect fittings 
Replace O-ring, check driver 
Use BOSTITCH AirTool Lubricant 
Replace spring 

Check air supply system to tool 
Tighten all screws 
Use only recommended fasteners 
Discontinue using these fasteners 
Use only recommended fasteners 
Tighten screws/replace gasket 
Replace O-ring 

Replace driver (check piston O-ring) 

Clean/lubricate use BOSTITCH 

AirTool Lubricant 

Replace magazine 

Replace nose/check door 

Use only recommended fasteners 

Discontinue using these fasteners 

Tighten all screws 

Replace driver 

Replace guide 

Replace torsion spring 
(grease before installation) 
Replace pendulum and 
torsion spring 

Replace pin and torsion spring 
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NOTES: 
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INTRODUCCION 



La Bostitch N88RH-2MCN es una herramienta clavadora construida a precision, disenada para funcionar 
a alta velocidad ycon alto volumen. Esta herramienta entrega un servicio eficiente yfiable cuando se usa 
correctamente y con cuidado. Al igual que con toda herramienta automatica de calidad, deben seguirse 
las instrucciones del fabricante para obtener el optimo rendimiento. Estudie este manual antes de operar 
la herramienta yentender las advertencias y precauciones de seguridad. Deben leerse en detalle las 
instrucciones sobre la instalacion, operacion y mantenimiento, y debe conservarse el manual para 
referencia. NOTA: Pueden necesitarse medidas adicionales de seguridad segun la aplicacion particular de 
la herramienta. Dirijase al representante o distribuidor de Bostitch si tiene alguna pregunta referente a la 
herramienta ysu uso. Stanley Fastening Systems, Inc., East Greenwich, Rhode Island 02818. 

IN DICE 



Instrucciones de seguridad 16 

Especificaciones de la herramienta 17 

Suministro de aire: Accesorios, mangueras, filtros, consumo de aire, reguladores, 

Presion operativa, ajuste de la presion correcta 18 

Lubricacion 18 

Carga de la herramienta 19 

Ajuste de control de profundidad del clavo 20 

Extraction de clavos, escape direccional 20 

Funcionamiento de la herramienta 21 ,22,23 & 24 

Mantenimiento de la herramienta neumatica 25 

Solucion de problemas 26 



NOTA: 

Las herramientas Bostitch se han disehado para brindar una satisfaccion excelente al cliente y lograr 
maximo rendimiento al utilizarse con grapas o clavos de precision Bostitch disehados con las mismas 
normas estrictas. La N88RH-2MCN,con el brazode contacto estandarde enmarcado esta disenada para 
usarse con barras plasticas secuenciales de 21° clavos. La N88RH-2MCN, con el aditamento para 
conectores de metal, esta disenada para usarse con el conector metalico Bostitch de 21° clavos. 
Bostitch no puede asumir responsabilidad alguna porel rendimiento del productosi se utilizan nuestras 
herramientas con clavos, grapas o accesorios que no reunen los requisites especfficos establecidos 
para los clavos, grapas y accesorios genuinos de Bostitch. 

GARANTIA LIMITADA 



Bostitch, Inc., garantiza al comprador original al por menorque este producto esta exento de defectos de 
material y fabricacion, ademas se compromete a reparar o cambiar, a opcion de Bostitch, cualquier 
producto defectuoso dentro de 1 aho de la fecha de compra. Esta garantia no es transferible. Solamente 
cubre dahos resultantes de defectos en material o fabricacion, y no cubre condiciones o desperfectos 
resultantes del desgaste normal, negligencia, abuso, accidente o reparaciones intentadas o efectuadas 
por terceros ajenos a nuestro centra regional de reparaciones o al centra de servicio bajo garantia. Las 
aspas del impulsor, los topes y las juntas toricas se consideran componentes de desgaste normal. 

ESTA GARANTIA REEM PLAZA TODAS LAS DEM AS GARANTIAS EXPRESAS. TODA GARANTIA DE 
COM ERCIABILIDAD 0 IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR SE LIM ITA A LA DURACION DE ESTA 
GARANTIA. BOSTITCH NO SERA RESPONSABLE DE DANOS FORTUITOS 0 CONSECUENCIALES. 

Esta garantia se limita a ventas dentro de los Estados Unidos y Canada. Algunos estados no permiten 
limitaciones a la duracion de una garantia implicita ni la exclusion o limitacion de dahos fortuitos o 
consecuenciales, de modo que las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no correspondera su 
caso. Esta garantia le concede derechos legales especificos, y usted puede tener tambien otros derechos 
que varian de un estado a otro. 

Para obtener servicio bajo la garantia, devuelva el producto con cargo a nosotros junto con su 
comprobante de compra dirigido al centra regional o al centra de reparaciones bajo garantia de Bostitch. 
Puede llamarnos al 1-800-556-6696 para obtener la direccion de los centres autorizados de servicio bajo 
garantia en su area. 
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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 



AADVERTENCIA: 



Al carqar, operaro darservicio a esta herramienta.el operadory los demas presentes en el area detrabaio 
deben usar 5IEM PRE PROTECCION DE LOS 01 05 en conformidad con las especificaciones ANSI y que 
proteja contra particulas que vuelen por DELANTE y porel LADO. Se exlge protegerse la vista para 
resguardarse contra clavos o reslduos que vuelen, lo cual puede causar lesiones graves a los ojos. 

El empleadory/o el usuario deben asegurarque se protejan debldamente los ojos. El equlpo de proteccion 
ocular debe estaren conformidad con los requisites del Institute Nacional Americano de Normas 
(American National Standards Institute), ANSI Z87.1 y proteger por delante y por el costado. NOTA: Las 
gafas o caretas sin proteccion lateral por si solas no dan una proteccion adecuada. 

CUIDADO: EN ALGUNOS AMBIENTES SE NECESITARA proteccion adicional de seguridad. Por ejemplo.el 
area de trabajo puede exponer a un nivel de ruido que lesione el ofdo. El empleador y el usuario deben 
comprobar que se cuente con la proteccion necesaria del oidoy que el operadory los demas presentes en 
el area la usen. Algunos ambientes exigiran el uso de casco protector. Cuando sea necesario, el empleado 
yel usuario deben verificar que se proteja la cabeza en conformidad con la norma ANSI Z89.1 1986. 



SUM INISTRO DE AIRE Y CONEXIONES 



No use oxfgeno, gases combustibles ni gases envasados en cilindros para operar esta herramienta porque 
puede explotar, causando posibles lesiones. 

No use fuentes de suministro que tengan el potencial de superar 200 P.S.I.G. dado que la herramienta puede 
explotar, causando posibles lesiones. 

El conecter de la herramienta no debe contener presion cuando se desconecte el suministro de aire. Si se 
usa el conecter indebido, la herramienta puede mantenerse cargada con aire despues de desconectarla y 
podria impulsar una grapa/punta incluso despues de desconectarla Ifnea de aire, 
causando posibles lesiones. 

Noaccione el gatillo ni oprima el brazode contacte mientras este conectado al suministro de aire porque 
la herramienta puede hacerun ciclo, causando posibles lesiones. 

Siempre desconecte el suministro de aire: 1.) Antes de hacer ajustes;2.) Al darservicio a la herramienta; 3.) 
Al eliminar un atasco; 4.) Cuando no este en uso la herramienta; 5.) Al trasladarse a un area de trabajo 
dife rente, porque puede activarse la unidad casualmente, causando posibles lesiones. 

CARGA DE LA HERRAMIENTA 

Al cargar la herramienta: 1.) Nunca ponga la mano ni ninguna parte del cuerpo en el area aplicadora de 
descarga de la herramienta; 2.) Nunca apunte la herramienta a nadie; 3.) No accione el gatillo ni oprima el 
disparoya que puede activarse la unidad accidentalmente, causando posibles lesiones. 

FUNCIONAM IENT0 



AADVERTENCIA: 
| AADVERTENCIA: 
AADVERTENCIA: 

AADVERTENCIA: 
AADVERTENCIA:] 

AADVERTENCIA: 



AADVERTENCIA: 



Siempre maneje la herramienta con cuidado: 1.) Nunca participe en juegos rudos; 2.) Nunca accione el 
gatillo a menos que la punta este dirigida hacia el trabajo; 3.) Mantenga a los demas a una distancia 
segura de la herramienta mientras este en funcionamiente porque puede activarse accidentalmente, 
causando posibles lesiones. 



AADVERTENCIA: El operador no debe sostenerel gatillo accionado en las herramientas con brazos de contacte salvo durante 
la aplicacion de clavos ya que pueden ocurrir lesiones graves si el disparo temara contacte 
accidentalmente con algo o alguien, ocasionando que la herramienta haga un ciclo. 

Mantenga las manos yel cuerpo alejados del area de descarga de la herramienta. Una herramienta con 
brazo de contacte puede rebotaral aplicar unclavo haciendo salirotro, causando posibles lesiones. 

Revise frecuentemente el funcionamiente del mecanismo del brazode contacte. No use la herramienta si el 
brazo no funciona correctamenteya que puede impulsarse accidentalmente un clavo. No interfiera con el 
funcionamiente adecuado del mecanismo del brazo de contacte. 



AADVERTENCIA: 



AADVERTENCIA: 



AADVERTENCIA: 



AADVERTENCIA: 



AADVERTENCIA: 



AADVERTENCIA: 



No aplique clavos encima de otros ni con la herramienta en un angulo demasiado agudo pues este puede 
ocasionar la deflexion de los clavos, pudiendo causar lesiones. 

No aplique clavos cerca del borde de la pieza con la cual este trabajando pues la madera puede dividirse, 
permitiendo la deflexion del clavo, causando posibles lesiones. 

No use el disparo de contacte (gatillo negro) al instalarconecteres de metal. 

No use la herramienta para instalarconecteres de metal sin haber instalado el aditamento para conecteres 
de metal. 



MANTENIM IENT0 DE LA HERRAM IENTA 



I AADVERTENCIA- 1 *' ^abajarcon herramientas neumaticas, observe las advertencias de este manual ytenga sumo cuidado al 
' evaluar herramientas con problemas. 
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ESPECIFICACIONES DE LA HERRAM IENTA N88RH-2MCN 



Todos los to rn i 1 1 os y tuercas son metricos. 



MODELO 


HERRAM IENTA 
ACCIONAM IENTO 


LARGO 


ALTURA 


ANCHO 


PESO 


N88RH-2M CN 


Disparo secuencial 


19-7/8" (505 mm) 


14-3/4" (375 mm) 


4-7/8" (124 mm) 


8.2 lb. (3.7 kg.) 



ESPECIFICACIONES DE CLAVOS: 

N88RH-2HCN (con brazo de contacts estandarde enmarcado instalado) 

Usa una barra plastica secuencial de 21 clavos de cabeza redonda, en longitudes de 2" a 3-1/2" (50-90 mm) y diametros 
de espiga de 0.113" a 0.162" (2.8-4.1 mm) 

N88RH-2MCN (con aditamento para conec tores de metal instalado) 

Usa una barra plastica secuencial de 21 clavos conectores metalicos de cabeza redonda, en longitudes de 1 1/2" y 2-1/2" 
(38-64 mm) y diametros de espiga de 0.131", 0.148" y 0.162" (3.3 mm, 3.8 mm, 4.1 mm) 
AADVERTEHCIA' ^ se so ' amen te una barra de clavos conectores de metal a la vez. 

CON ECTOR DE AIRE DE LA HERRAM IENTA: 

Esta herramienta usa un enchufe macho N.P.T. de 1/4". El diametro interno debe ser de 0.275" (7mm)o mas. El conector 
debe ser capaz de descargar la presion de aire de la herramienta al desconectarse del suministro de aire. 

PRESION OPERATIVA: 

70a 120 p.s.i.g. (4.9 a 8.4 kg/cm 2 ). Seleccione la presion operativa dentro de esta gama para lograrel optimo rendimiento. 

NO SUPERE ESTA PRESION OPERATIVA RECOMENDADA. 

CONSUMODEAIRE: 

La N88RH-2MCN necesita 7.5 pies cubicos por minuto (212 litros por minuto)de aire libre para funcionar a razon de 100 
clavos por minuto, a 80 p.s.i. (5.6 kg/cm ! ).Tome la velocidad real con la cual operara la herramienta para determinar la 
cantidad de aire necesaria. Por ejemplo, si el uso promedia 50 clavos por minuto, necesita el 50% de los 7.5 pies cubicos 
por minuto (210 litros por minuto) que se necesitan para usar la herramienta a razon de 100 clavos por minuto. 

FUNCION AM IENTO 

|AADVERTEHCIA:| 
DISPARO SECUENCIAL 

El disparo secuencial exige que el operador sostenga la herramienta contra la superficie de trabajo antes de accionar el 
gatillo. Esto facilita la colocacion de clavos en forma precisa, por ejemplo en aplicaciones de enmarcado, rebordes y 
embalajes. El disparo secuencial permite la ubicacion exacta de clavos sin posibilidad de aplicar otro al rebotar, como se 
describe en "Disparo de contacto". La herramienta de disparo secuencia tiene una ventaja positiva de seguridad porque 
no aplica accidentalmente un clavo si la herramienta toma contacto con la superficie de trabajo - o con otra cosa - 
mientras el operador mantiene el gatillo accionado. 

IDENTIFICACION DEL MODELO: 

Consulte las Instrucciones de operacion en la pagina 4 antes de proceder a usar esta herramienta. 



DISPARO SECUENCIAL 

Identificado por: 
GATILLO GRIS 




17 



SUM INISTRO DE AIRE Y CONEXIONES 



AadvertenCIA:| No use oxigeno, gases combustibles ni gases envasados en cilindros para operar esta herramienta 
porque puede explotar, causando posibles lesiones. 

CONECTORES: 

Instale un enchufe macho en la herramienta que esta fluyendo libremente y que liberara presion de aire de la herramienta 
al desconectarse de la fuente de alimentacion. 

MANGUERAS: 

Las mangueras de aire deben tener un mlnimo de 150 p.s.i. (10.6kg/cm2) de capacidad nominal de presion de trabajo o un 
150 por ciento de la presion maxima que podria producirse en el sistema de aire. La manguera de suministro debe contar 
con un conector de "desconexion rapida" del enchufe macho en la herramienta. 

FUENTE DE SUMINISTRO: 

Use solamente aire comprimido regulado limpio como fuente de energla para esta herramienta. NUNCA USE OXIGENO, 
GASES COM BUSTIBLES 0 GASES ENVASADOS EN CILINDROS COMO FUENTE DE ENERGlA PARA ESTA HERRAM IENTA, 
PUES LA HERRAM IENTA PUEDE EXPLOTAR. 

REGULADOR: 

Se necesita un regulador de presion con una presion operativa de 0- 125 p.s.i. (0- 8.79 KG/CM 2) para controlar la presion 
operativa con el fin de que la herramienta funcione en forma segura. No conecte esta herramienta a la presion de aire 
que potencialmente pueda superar 200 p.s.i. (14 KG/CM 2) pues la herramienta puede fracturarse o explotar, causando 
posibles lesiones. 

PRESION OPERATIVA: 

No supere ia presion operativa maxima recomendada porque aumentara considerablemente el desgaste de la 
herramienta. El suministro de aire debe ser capaz de mantener la presion operativa de la herramienta. Las caidas de 
presion en el suministro de aire pueden reducir la energla impulsora de la herramienta. Consulte las "ESPECIFICACIONES 
DE LA HERRAM IENTA" para establecer la presion operativa correcta de la herramienta. 

FILTRO: 

La suciedad y el agua en el suministro de aire son las causas principales de desgaste en las herramientas neumaticas. 
Resultara util un filtro para obtener el mejor rendimiento y minimizar el desgaste de la herramienta. El filtro debe tener una 
capacidad de flujo adecuada para la instalacion especlfica. El filtro debe mantenerse limpio para sereficazen el 
suministro de aire comprimido limpio a la herramienta. Consulte las instrucciones del fabricante para ver el 
mantenimiento adecuado del filtro. Si el filtro esta sucio y obstruido ocasionara una cafda de presion que a su vez reduce 
el rendimiento de la herramienta. 

LUBRICACION 



Se necesita una lubricacion frecuente, pero no excesiva, para obtener el optimo rendimiento. El aceite 
colocado a traves de la conexion de la Ifnea de aire lubricara las piezas internas. Use el Lubricante para 
herramientas neumaticas BOSTITCH, Mobil Velocite #10 u otro equivalente. No use aceite ni aditivos 
detergentes porque estos lubricantes causaran un desgaste acelerado a los sellos y topes de la 
herramienta, ocasionando un rendimiento deficiente y mantenimiento frecuente de la herramienta. 

Si no se usa un lubricante de Ifnea de aire, coloque aceite durante el uso en la grasera de aire de la 
herramienta una o dos veces al d(a. Solamente se necesitan unas pocas gotas de aceite a la vez. El 
exceso de aceite se acumulara dentro de la herramienta yse notara en el ciclo de escape. 

FUNCIONAMIENTO EN CUM A FRIO: 

Para el funcionamiento en clima frio, cerca o bajo cero grados centfgrados, la humedad de la Ifnea de aire 
puede congelarse e impedir el funcionamiento de la herramienta. Recomendamos el uso del lubricante 
invernal para herramientas neumaticas BOSTITCH WINTER FORM ULA o anticongelante permanente 
(etilenglicol) como lubricante en clima frfo. 

CUIDADO: No guarde herramientas en un ambiente de clima frio para evitar la formacion de escarcha o 
hielo en las valvulas y mecanismos de funcionamiento de las herramientas que pudieran ocasionarles 
fallas. 

NOTA: Algunos Ifquidos comerciales secantes de Ifnea de aire son dahinos para las juntas toricas y 
sellos - no use estos secadores de aire de baja temperatura sin revisar la compatibilidad. 
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CARGA DELA N88 



IAadvertencIa 7 ! a ' car 9 ar > operaro dar servicio a esta herramienta, el operadory los demas presentes 
en el area de trabajo deben usar SIEM PRE PROTECCION DE LOS OJ OS en conformidad 
^40^^ con las especlficaclones ANSI y que proteja contra particulas que vuelen por DELANTE 
s^rQ^^l y por el LADO. Se exlge protegerse la vista para resguardarse contra clavos o reslduos 
^ ^ P que vuelen, lo cual puede causar leslones graves a los ojos. 

IAadvertencIa-] El empleador y/o el usuarlo deben asegurar que se protejan debldamente los ojos. El 
equlpo de proteccion ocular debe estaren conformidad con los requisites del Institute 
Naclonal Americano de Normas (American National Standards Institute), ANSI Z87.1 y 
proteger por delante y por el costado. NOTA: Las gafas o caretas sin proteccion lateral 
por si solas no dan una proteccion adecuada. 



PARA PREVENIR LESIONES ACCIDENTALES: 

• Nunca coloque la mano nl nlnguna parte del cuerpo en el area de descarga de clavos de la 
herramienta mlentras este conectado el sumlnlstro de aire. 

• Nunca apunte la herramienta a una persona. 

• Nunca partJcIpe en juegosrudos. 

• Nunca acclone el gatillo a menos que la punta este dirigida hacla el trabajo. 

• Slempre maneje la herramienta con culdado. 

• No acclone el gatillo ni oprima el mecanismo de disparo mientras carga la herramienta. 



N88RH-2MCN 




1. Abra el deposito: 

M ueva hacia atras el empujador 
para enganchar el pestillo. 





2. Cargue los clavos: 

Sostenga la clavadora hacia abajo 
con el deposito inclinado hacia abajo. 
Inserte la barra de clavos 

Cierre el deposito: 

Libere el empujador primero moviendo hacia atras 
el empujador y presionando despues la lengueta de 
liberac ion del mismo. Deslice el empujador contra 
los clavos. 



NOTA: Use solamente clavos recomendados para usarse con las clavadoras de la serie Bostitch N 88RH y 
N88RH-2MCN o clavos que reunan las especificaciones de Bostitch. 

Aadvertencia:| Al instalarconectores de metal con la N88RH-2MCN: 

Use solamente una barra de clavos conectores de metal a la vez. 
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AJ USTE DEL CONTROL DE PROFUNDIDAD DELCLAVO ■ N88RH-2MCN 



Al usar el brazo de contacto de enmarcado: 

La funcion de ajuste del control de profundidad del clavo permite regular el impulso del clavo desde un 
nivel al ras o justo sobre la superficie de trabajo hasta avellanado leve o profundo. 



IAadvertewcia: PARA AJ USTAR EL CONTROL DE PROFUNDIDAD DEL CLAVO: 

DESCONECTE LA HERRAM IENTA DEL SUM IN1STRO DE AIRE ANTES DE 
INTENTAR DESARMAR PIEZAS Y ANTES DE CAMBIAR EL 
Aj USTE DEL ELEM ENTO DE CONTACTO DEL TRABAJ 0. 

1. Empuje el boton de seguro hacia adentro. 

2. Ajuste el brazo de contacto hacia arriba para 
aumentar la profundidad de la aplicacion o 
hacia abajo para disminuirla, 

3. Libere el boton de seguro 




Note: El aditamento para 
conectores de metal no es 
ajustable en cuanto al control de 
profundidad. 



ctj 

Aj USTE (2 



T7 
U 





^ EMPUJE HACIA 
ADENTRO 












LI B ERACI ON 

'••SJ 





" BOTON DE SEGURO 
BRAZO DE CONTACTO 




INSTALACION DELADITAM ENTO PARA CON ECTORES DE METAL EN LA BOSTITCH N88RH-2MCN 



AADVERTEHCIA:| 

- Desconecte la herramienta del sumlnlstro de aire antes de Intentar desarmar plezas y 
y antes de camblar el elemental de contacto con la superficie de trabajo. 

- Presione hacia adentro el boton de seguro. (Vea la figura 1) 

- Deslice el brazo de contacto hacia abajo hasta que se separe facilmente de la herramienta. 

- Presione el boton de seguro y deslice totalmente el aditamento para conectores de metal en la 
herramienta como se muestra en la figura 2. 

- Libere el boton de seguro. 

- Revise que el aditamento para conectores de metal este instalado en la posicion totalmente hacia arriba 
yque el boton de seguro haya vuelto a la posicion de liberacion. 

NOTA: El aditamento para conectores de metal no es ajustable en cuanto al control de profundidad. 

- Revise que el aditamento para conectores de metal se mueva ahora libremente hacia arriba y hacia 
abajo. De lo contrario, NO LO USE. Pida servicio para la herramienta y el aditamento para conectores de 
metal a un centra de servicio autorizado. 

- Invierta el procedimiento para desmontar el aditamento para conectores de metal e instalar el brazo de 
contacto inferior estandar de enmarcado. 




|aadvertenci^| Siempre revise que el brazo inferior de contacto o el aditamento para 
conectores de metal se mueva libremente antes de usarla herramienta. Si se producen 
atascos, repita el procedimiento de ensamblaje o pida servicio para la herramienta en un 
centra autorizado de Bostitch. Para averiguar las direcciones Name al: 1-800-556-6696 



Si necesita mas informacion, Name al Servicio a c lientes de Bostitch al 1-800-556-6696 o 
escriba a: Bostitch Customer Service, Briggs Drive, East Greenwich, Rl 02818. 

BOSTITCH 

East Greenwich, Rhode Island 02818 EE.UU. 
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OPERACION DE LA C LAVA DORA PARA ENMARCADO 2 EN 1N88RH-2MCN 




Al cargar, operar o dar servicio a esta herramienta, el operador y los demas presentes 
en el area de trabajo deben usar SIEM PRE PROTECCION DE LOS OJ OS en conformldad 
con las especlflcaclones ANSI y que proteja contra parh'culas que vuelen por DELANTE 
y por el LADO. Se exlge protegerse la vista para resguardarse contra clavos o reslduos 
que vuelen, lo cual puede causar leslones graves a los ojos. 



Aadvertehcia: El empleador y/o el usuarlo deben asegurar que se protejan debldamente los ojos. El 
equlpo de proteccion ocular debe estar en conformldad con los requisites del Institute) 
Naclonal Americano de Normas (American National Standards Institute), ANSI Z87.1 y 
proteger por delante y por el costado. NOTA: Las gafas o caretas sin proteccion lateral 
por sf solas no dan una proteccion adecuada. 

ilMPORTANTE - LEA DETENIDAMENTE! 

Con esta herramienta puede lesionarse gravemente usted o quienes esten alrededor si no sigue las 
instrucciones provistas en la herramienta yen el manual de funcionamiento. Si se usa correctamente, la 
herramienta ofrece un metodo facil, seguro yeficiente de instalar clavos para todo tipo de trabajo de 
construccion. 

NOTA:Consulte el Manual de funcionamiento o la lista de piezas si no esta familiarizado con alguno de los 
terminos empleados a continuacion. 



DISPAROSECUENCIAL 

Su nueva herramienta Bostitch con disparo secuencial (gatillo gris): 

1. Ofrece una ventaja de seguridad positiva dado que no instala accidentalmente un clavo si se golpea la 
herramienta contra alguna superficie o persona mientras el operador la este sosteniendo con el gatillo 
accionado. 

2. Permite clavarsin la posibilidad de poner un segundo clavo por error. 

El disparo secuencial (gatillo gris) se llama as( por la "secuencia" que se necesita para hacer funcionar la 
herramienta. Para instalar un clavo, el operador debe presionar primero el disparo contra la superficie de 
trabajo y luego accionar el gatillo. Para instalar un segundo clavo, el operador debe levantar la 
herramienta de la superficie, soltarel gatillo y luego repetir la secuencia anterior. 

|Aadvertencia:| para EV | TAR LESIONES GRAVES POR CLAVOS 0 RESIDUOS QUE VUELEN AL INSTALAR 
LOS CONECTORES DE METAL CON LA N88RH-2MCN: 

• Siempre use el aditamento para conectores de metal, (consulte las instrucciones de instalacion). 

• Use solamente el disparo secuencial (gatillo gris). 

• Use solamente los clavos conectores de metal genuinos de Bostitch. 

• Use solamente una barra de clavos conectores de metal a la vez. 

•Los clavos conectores de metal no estan disehados para penetrar el metal. Al instalar conectores de 
metal, siempre coloque la guia del aditamento para conectores de metal en el agujero preformado del 
conector de metal antes de intentar instalar uno 
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FUN CIONAM IENTO DE LA HERRAMIENTA 



Al cargar, operar o dar servicio a esta herramienta, el operador y los demas presentes en 
el area de trabajo deben usar SIEM PRE PROTECCION DE LOS OJ OS en confbrmldad con 
las especificaciones ANSI y que proteja contra particulas que vuelen por DELANTE y por 
el LADO. Se exlge protegerse la vista para resguardarse contra clavos o reslduos que 
vuelen, lo cual puede causar leslones graves a los ojos. 

El empleador y/o el usuarlo deben asegurar que se protejan debldamente los ojos. El equlpo de 
proteccion ocular debe estaren conformidad con los requisites del Institute Naclonal Americano de 
Normas (American National Standards Institute), ANSI Z87.1-1989 y proteger pordelante y por el costado. 
NOTA: Las gafas o caretas sin proteccion lateral por si' solas no dan una proteccion adecuada. 

ANTES DE MANIPULAR U OPERAR ESTA HERRAMIENTA: 

I. LEA DETALLADAMENTE LAS ADVERTENCIAS CONTEN IDAS EN ESTE MANUAL. 

II. CONSULTE LAS "ESPECIFICACIONES DE LA HERRAMIENTA" EN ESTE MANUAL PARA 
IDENTIFICAR EL SISTEMA OPERATIVO DE LA HERRAMIENTA. 



FUN CIONAM IENTO 



FUNCIONAM IENTO DEL DISPARO SECUENCIAL: 

El M ODELO CON DISPARO SECUENCIAL cuenta con un disparo de contacto que funciona en conjunto con 
el gatillo para aplicar un clavo. Para usar una herramienta con disparo secuencial, primero coloque el 
disparo de contacto sobre la superficie de trabajo SIN ACCIONAR EL GATILLO. Oprima el disparo de 
contacto y luego accione el gatillo para aplicar un clavo. Siempre y cuando el disparo de contacto toque 
el trabajo y se mantenga oprimido, la herramienta aplicara un clavo cada vez que se oprima el gatillo. Si se 
deja que el disparo de contacto se separe de la superficie de trabajo, pues normalmente la herramienta 
rebota, debe repetirse la secuencia descrita mas arriba para colocarotro clavo. 



AADVERTENclAi] 
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REVISION FUNCIONAL DE LA HERRAM IENTA: 



CUIDADO: Retire todos los clavos de la herramienta antes de revisar como funciona. 
FUNCIONAMIENTO DEL DISPARO SECUENCIAL: ( N88RH-2MCN) 

A. Presione el disparo de contacto contra la superficie de trabajo, sin tocar el gatillo. 
NO DEBE HACER UN CICLO LA HERRAM IENTA. 

B. Sostenga la herramienta sin tocar la superficie de trabajo y accione el gatillo. 
NO DEBE HACER UN CICLO LA HERRAM IENTA. 

Libere el gatillo. El gatillo debe regresar al tope del gatillo del armazon. 

C. Accione el gatillo y presione el disparo de contacto contra la superficie de trabajo. 
NO DEBE HACER UN CICLO LA HERRAM IENTA. 

D. Con el dedo lejos del gatillo, presione el disparo de contacto contra la superficie de trabajo. 
Accione el gatillo. 

DEBE HACER UN CICLO LA HERRAMIENTA. 

ADEMAS DE LAS OTRAS ADVERTENCIAS CONTENIDAS EN ESTE MANUAL 
OBSERVE LO SIGUIENTE PARA LA OPERACION SEGURA 



• Use la herramienta neumatica BOSTITCH solamente para el fin que fue diseiiada. 

• Nunca use esta herramienta en forma que pueda causarla salida de unclavo hacia el usuario o 
otros presentes en el area de trabajo. 

• No use la herramienta como martillo. 

• Siempre Neve la herramienta tomandola porla empuhadura. Nunca Neve la herramienta 
tomandola por la manguera de aire. 

• No altere ni modifique esta herramienta del diseno ofunc ion original sin la aprobacionde 
BOSTITCH, INC. 

• Siempre tenga presente que el uso indebidoo la manipulation incorrecta de esta herramienta 
puede causarle lesiones a usted y a los demas. 

• Nunca use abrazaderas ni cinta para bloquearel gatillo o el disparo de contacto en la posicion 
actlvada. 

• Nunca deje una herramienta sin supervision con la manguera de aire conectada. 

• No opere esta herramienta si no cuenta con una ETIQUETA DE ADVERTENCIA legible. 

• Deje de usar la herramienta si tiene fugas de aire o no func iona bien. N otifique a su 
representante de Bostitch mas cercano si la herramienta continua experimentando problemas 
funcionales. 
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M ANTENIM IENTO DE LA HERRAMIENTA NEUMATICA 



Aadvertehcia: Al trabajar con herramientas neumaticas, observe las advertencias de este manual y 
tenga sumo culdado al evaluar herramientas con problemas. 

CUIDADO: Resoite de empuje (resorts de fuerza constants). Debe tenerse culdado al trabajar con el 
ensamblaje del resoite. El resorte va envuelto alrededor de un rodlllo, no conectado al mlsmo. SI el 
resorte se extiende mas alia de su longltud, el extremo se saldra del rodlllo y el resorte se enrollara con 
un chasquldo, poslblemente pellizcandole la mano. Los bordes del resorte tambien son muyflnos y 
podn'an cortar. Debe tenerse culdado para asegurar que no se hagan dobleces permanentes en el resorte 
porque esto reduclra la fuerza del mlsmo. 

PIEZAS DE REPUESTO: 

Se recomienda usar repuestos BOSTITCH. No use piezas modificadas ni componentes que no 
tengan un rendimiento equivalente al equipo original. 

PROCEDIM IENTO DE ENSAMBLAI E PARA LOS SELLOS: 

Al reparar una herramienta, ffjese en que las piezas internas esten limpias y lubricadas. Use 
MagnaLube o un lubricante equivalente en todas las juntas toricas. Cubra cada junta torica con 
lubricante antes del ensamblaje. Use un poco de aceite en todas las superficies y pivotes moviles. 
Despues del reensamblaje anada unas pocas gotas de Lubricante para herramientas neumaticas 
BOSTITCH (Air Tool Lubricant) a traves de la grasera de la Ifnea de aire antes de probar. 

PRESION Y VOLUMEN DEL SUM INISTRO DE AIRE: 

El volumen de aire es tan importante como la presion de aire. El volumen de aire suministrado a la 
herramienta puede ser inadecuado debido a accesorios y mangueras de tamaho inferior o por los 
efectos de suciedad y agua en el sistema. El flujo de aire restringido impedira que la herramienta 
reciba un volumen de aire adecuado, aun cuando la lectura de presion sea alta. Los resultados 
seran: funcionamiento lento, aplicaciones erradas o menor potencia de impulse Antes de evaluar los 
problemas de las herramientas segun estos sintomas, inspeccione el suministro de aire desde la 
herramienta a la fuente de suministro en busca de conectores restrictivos, accesorios giratorios, 
puntos bajos que tengan agua y cualquier otra cosa que impida el flujo del volumen completo de aire 
a la herramienta. 
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SOLUCION DE PROBLEMAS 



PROBLEM A 



CAUSA 



CORRECTION 



El alojamiento de la valvula de disparo 
tiene fuga de aire 
El vastago de la valvula de disparo 
tiene fuga de aire 

El armazon o la punta tienen fuga de aire 



El armazon o la tapa tienen fuga de aire 



No hay ciclos 



Falta energia; el ciclo es lento 



Se saltan algunos clavos; hay 
alimentacion intermitente 



Los clavos se atascan en la herramienta 



La junta torica esta cortada o agrietada 
La junta torica o los sellos estan cortados 
o agrietados 

Los torn i I los de la punta estan sueltos 
La junta torica o la empaquetadura esta 
cortada o agrietada 
El tope esta agrietado o desgastado 
La empaquetadura o el sello estan danados 
El tope de la valvula cabezal esta agrietado 
o desgastado 

Los torn i I los de casquete estan sueltos 
El suministro de aire esta restringido 
La herramienta esta seca, falta lubricac ion 

Las juntas tdricas estan desgastadas en la 
valvula cabezal 

El resorte en la tapa del cilindro esta roto 
La valvula cabezal esta pegada en la tapa 
La herramienta esta seca, falta lubricac ion 

El resorte en la tapa del cilindro esta roto 
Las juntas toricas o los sellos estan cortados 
o agrietados 

El escape esta bloqueado 

El ensamblaje del gatillo esta gastado o tiene fugas 
Hay acumulacion de suciedad o alquitran en 
el impulsor 

El manguito del cilindro no esta asentado 
correctamente en el tope inferior 
La valvula cabezal esta seca 
La presion de aire esta demasiado baja 
El tope esta desgastado 

Hay alquitran o suciedad en el canal del impulsor 
Restriccidn de aire/flujo indebido de aire a traves 
del enchufe y la toma de desconexidn rapida 
Esta desgastada la junta torica del piston 
La herramienta esta seca, falta lubricac ion 

El resorte de empuje esta danado 
Hay baja presion de aire 

Los tornillos en la punta del deposito estan sueltos 

Los clavos son demasiado cortos para 

la herramienta 

Hay clavos doblados 

Los clavos son del tamaho incorrecto 

La empaquetadura de la tapa cabezal tiene fugas 

La junta torica de la valvula de disparo esta 

cortada o desgastada 

El impulsor esta roto o picado 

El deposito esta seco o sucio 

El deposito esta desgastado 
El canal del impulsor esta desgastado 
Los clavos son del tamaho incorrecto 
Hay clavos doblados 

Hay tornillos sueltos en el deposito o la punta 
El impulsor esta roto o picado 



Cambie la junta torica 

Cambie el ensamblaje de la valvula de disparo 

Apriete y reviselos de nuevo 

Cambie la junta torica o la empaquetadura 

Cambie el tope 

Cambie la empaquetadura o el sello 
Cambie el tope 

Apriete y reviselos de nuevo 
Revise el equipo de suministro de aire 
Use el Lubricante para herramientas 
neumaticas BOSTITCH 
Cambie las juntas toricas 

Cambie el resorte de la tapa del cilindro 
Desarme/Revise/Lubrique lo necesario 
Use el Lubricante para herramientas 
neumaticas BOSTITCH 
Cambie el resorte de la tapa 
Cambie las juntas toricas o los sellos 

Revise el tope, el resorte de la valvula cabezal, 
el silenciador 

Cambie el ensamblaje del gatillo 
Desarme la punta o el impulsor para limpiar 



Desarmelo para corregir esto 
Desarmela y lubrfquela 
Revise el equipo de suministro de aire 
Cambie el tope 

Desarme y limpie la punta y el impulsor 

Cambie los accesorios de desconexion rapida 
Cambie la junta torica y revise el impulsor 
Use el Lubricante para herramientas 
neumaticas BOSTITCH 
Cambie el resorte 

Revise el sistema de suministro de aire a 

la herramienta 

Apriete todos los tornillos 

Use solamente los clavos recomendados 

Deje de usar estos clavos 
Use solamente los clavos recomendados 
Apriete los tornillos o cambie la empaquetadura 
Cambie la junta torica 

Cambie el impulsor (revise la junta torica 
del piston) 

Limpielo y lubriquelo con Lubricante para 

herramientas neumaticas BOSTITCH 

Cambie el deposito 

Cambie la punta, revise la puerta 

Use solamente los clavos recomendados 

Deje de usar estos clavos 

Apriete todos los tornillos 

Cambie el impulsor 



El clavo queda mal colocado 
agujero conector de metal 



La guia esta rota o picada 

Esta roto o falta 

el resorte de torsion 158457 

Pendulo roto 

Esta roto el pasador 158455 



Cambie la guia 

Cambie el resorte de torsion 
(engrase antes de instalar) 
Cambie el pendulo y 
el resorte de torsion 

Cambie el pasador y el resorte de torsion 
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NOTAS: 
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INTRODUCTION 

Le pistoletpneumatique Bostitch N88RH-2MCN est un outil de precision concu pour fonctionner a haute 
vitesse et fournir un haut rendement. II offre un service efficace et fiable lorsqu'il est utilise correctement 
et avec soin. Comme pour tout outil sophistique, il est necessaire de suivre les instructions du fabricant 
pour obtenir de meilleures performances. Veuillez etudier ce manuel avant la mise en fonction de I'outil, et 
vous assurer d'avoir compris les avertissements etconsignes de securite inclus. Lisezavec precaution les 
instructions d'installation, de fonctionnementetde maintenance; conservez le manuel pour reference 
ulterieure. REMARQUE : Des mesures de securite supplementaires peuventetre requises en fonction de 
votre utilisation particuliere de I'outil. Pourtoute question concernant I'outil etson utilisation, contactez 
votre representantou distributeur Bostitch. Stanley Fastening Systems, Inc. - East Greenwich, Rhode 
Island 02818 -Etats-Unis. 

INDEX 



Instructions de securite 29 

Caracteristiques techniques de I'outil 30 

Source d'alimentation : Garnitures, conduits, filtres, consommation d'air, regulateurs 

Pression de fonctionnement, reglage de la pression correcte 31 

Lubrification 31 

Chargementde I'outil 32 

Reglage de la profondeurdes dispositifs de fixation 33 

Retraitdes clous, echappement directionnel 33 

Fonctionnement de I'outil 34, 35,36 et 37 

M aintenance de I'outil pneumatique 38 

Depannage 39 



REMARQUE : 

Les outils Bostitch repondentauxattentes des consommateurs etoffrentdes performances optimales, 
lorsqu'ils sont utilises en conjonction avec les dispositifs de fixation Bostitch obeissantau meme standard. 
Le modele N88RH-2MCN est concu pour utiliser des barrettes de clous plastifiees Bostitch 21°. Le 
modele N88RH-2MCN,avec son emboutpourconnecteurs metalliques, utilise des barrettes de 
connecteurs metalliques Bostitch 21°. Bostitch ne garantit pas les performances de vos outils s'ils sont 
utilises avec des dispositifs de fixation ou accessoires ne repondantpas strictementaux exigences 
etablies en matiere de clous, agrafes et accessoires. 

GARANTIE LIMITEE 



Bostitch, Inc . garantit a I'utilisateur final que ce produit est exempt de tout defaut de materiauxetde 
fabrication, etaccepte le cas echeantde reparerou remplacer, a la discretion de Bostitch, tout produit 
defectueux pendant une periode de 1 an a partir de la date d'achat. Cette garantie n'est pas transferable. 
Elle couvre uniquement les dommages resultant de defaut de materiaux et de fabrication, et ne couvre pas 
les conditions ou defauts de fonctionnement resultant d'une usure normale, d'une negligence, d'un usage 
abusif, d'un accident ou de tentatives de reparation par une entite autre que notre Centre de reparation 
local ou un Centre de service de garantie autorise. Les lames du chargeur, les amortisseurs et les joints 
toriques sont considered comme des pieces normales d'usure. 

CETTE GARANTIE REM PLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. TOUTE GARANTIE DE VALEUR 
M ARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE, OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULAR SE LIM ITE A 
LA DUREE DE CETTE GARANTIE EXPLICITE. BOSTITCH NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES 
DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES. 

Cette garantie se limite auxventes effectuees aux Etats-Unis etau Canada. Les limitations imposees 
par la duree d'une garantie implicite ou I'exclusion des dommages occasionnels ou indirects n'etant 
pas reconnue dans certains Etats, les limitations ou exclusions precitees peuvent ne pas vous etre 
adressees. La presente garantie vous donne des droits legaux specifiques en complement des droits 
particuliers dont vous pouvez beneficier et qui varient d'un Etat a I'autre, 

Pour obtenir des services lies a la garantie, retournez le produit a vos frais accompagne de la preuve 
d'achat a votre Centre de reparation local ou a un Centre de service de garantie autorise. Pour 
obtenir I'adresse d'un Centre de service de garantie autorise dans votre localite, composez le 
1-800-556-6696. 
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INSTRUCTIONS DE SECURITE 



A ATTENTION- ^ ne PROTECTION pes YEUX. conforme aux normes ANSI etfournissant une protection contre les 

' ^ projectiles en provenance de I'AVANTetdes COTES, doit TOUJ OURS etre portee par I'operateur et les 

personnes presentes dans la zone de travail, lors du chargement, du fonctionnementetde la maintenance 
de I'outil. Une telle protection est indispensable pourvous proteger contre les attaches et debris projetes, 
susceptibles d'entrainer des blessures serieuses. 

L'employeur et/ou I'utilisateur doivents'assurer qu'une protection des yeux est portee. L'equipementde 
protection doit etre confbrme a la norme ANSI Z87.1 et doit fournir une protection frontale etlaterale. 
REMARQUE : Des lunettes sans protection laterale etdes masques faciaux ne foumissentpas la protection 
necessaire. 

ATTENTION : DES M ESURES DE SECURITE 5UPPLEM ENTAIRES sont requises dans certains 
environnements. Parexemple, la zone de travail peutfavoriser I'exposition a un niveau de bruit susceptible 
d'entrainer une diminution de I'acuite auditive. L'employeur et I'utilisateur doivents'assurer qu'une 
protection de I'ouie sera utilisee par I'operateur et les personnes presentes dans la zone de travail. Certains 
environnements exigeront i'uti lisation d'un equipementde protection de la tete. Lorsque cela s'avere 
necessaire, l'employeur et I'utilisateur doivents'assurer que la protection de la tete estconforme a la norme 
ANSI Z89.1 1986. 

ALIMENTATION D'AIR ET CONNEXIONS 



Ne jamais utiliser de I'oxygene, des gaz combustibles ou des bouteilles de gazentantque source 
d'alimentation pour cet outil; il pourraitexploser et causer des blessures. 

Ne pas utiliser de sources d'alimentation pouvantexceder 14 kg/cm (200 Ib/po) de pression manometrique; 
I'outil pourraitexploseretcauserdes blessures. 

Le connecteurde I'outil ne doit pas etre sous pression apres avoir ete deconnecte de I'alimentation d'air. Si 
une garniture incorrecte est uti I isee, I'outil peutdemeurer sous pression apres deconnexion, etetre capable 
d'enfoncer une attache meme si la conduite d'air est deconnectee, 
ce qui pourraitcauserdes blessures. 

Ne pas appuyer sur la gachette ni abaisser le bras de contact lorsque vous etes connecte a 
I'alimentation d'air; I'outil pourraiteffectuer un cycle etoccasionner des blessures. 

Veillez a toujours deconnecter I'alimentation d'air : 1.) Avant d'effectuer tout reglage; 2.) Lors de la 
maintenance de I'outil; 3.) Au moment de deloger une obstruction; 4.) Lorsque I'outil n'est pas utilise; 
5.) Lors du transport de I'outil dans une autre zone de travail - une mise en marc he accidentelle 
pourrait occasionner des blessures. 

CHARGEMENT DE L'OUTIL 



A ATTENTION: I Lors du chargementde I'outil : 1.) Ne jamais placer une main ou une partie quelconque du corps dans la 
1 ' J trajectoire de sortie des disposing de fixation; 2.) Ne jamais pointer I'outil vers une autre personne; 3.) Ne 

jamais appuyer sur la gachette ni abaisser le mecanisme de butee en chargeant I'outil - une mise en 

marc he accidentelle pourrait occasionner des blessures. 

FONCTIONNEMENT 



Veillez a toujours manipuler I'outil avec precaution : 1.) Ne jamais chahuter; 2.) Ne pas appuyer sur la 
gachette a moins que le nez de pose de I'outil soitdirige vers I'ouvrage; 3.) Conserver une distance de 
securite avec I'outil lorsqu'il est en fonctionnementcar un declenchement accidental est possible, etpeut 
occasionner des blessures. 

L'operateur ne doit pas conserver la gachette enclenchee sur les outils a bras de contact, excepte au 
moment de fixer des dispositifs. Si la butee de declenchementvienten contact avec quelqu'un ou quelque 
chose, I'outil peuteffectuer un cycle et causer des blessures serieuses. 

Gardez-vous ainsi que vos mains a I'ecartde la trajectoire de sortie des dispositifs de fixation. Un outil a 
bras de contact peut rebondir lors de la fixation d'un dispositif - un second dispositif indesirable peut 
alors occasionner des blessures. 

Verifiez frequemment le fonctionnementdu mecanisme de bras de contact Ne pas utiliser I'outil si le bras 
estdefaillant, car 1'ejection accidentelle d'un dispositif peut se produire. Ne pas empecher le bon 
fonctionnementdu mecanisme de bras de contact 

Ne fixez pas les dispositifs les uns par-dessus les autres, ou avec un angle trap prononce, car les ils 
pourraientdevier etoccasionner des blessures. 

Ne fixez pas les dispositifs trop pres des bords d'un ouvrage, car si le bois se fend les dispositifs pourraient 
devier etoccasionner des blessures. 

Lors de la fixation de connecteurs metalliques, n'utilisez pas la butee de declenchement 



N'utilisez pas I'outil pour installer des connecteurs metalliques si I'emboutpourconnecteur metallique 
n'est pas en place. 

MAINTENANCE DE L'OUTIL 



A ATTENTION: Lorsque vous travaillez avec des outils pneumatiques, veuillez observer les avertissements 
contenus dansce manuel et prefer une attention redoubleeen casde probleme. 
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A ATTENTION: 
[AATTENTION: 
A ATTENTION: 

AATTENTION: 
AATTENTION: 



AATTENTION: 

AATTENTION: 

AATTENTION: 

AATTENTION: 

AATTENTION:] 
AATTENTION: 

[AATTENTION: 
AATTENTION: 



DON N EES TECHNIQUES DE LOUTILN88RH-2MCN 



Toutes les dimensions de vis etd'ecrous sontexprimees en metrique. 



MODELE 


OUTIL 
DECLENCHEMENT 


LONGUEUR 


HAUTEUR 


LARGEUR 


POID5 


N88RH-2M CN D 


klencheur sequentie 


50,5 cm (19 7/8 po) 


37,5 cm (19 7/8 po) 


12,4 cm (4 7/8 po) 


3,7 kg (8,2 lb) 



SPECIFICATIONS PES DISPOSITIFS DE FIXATION : 
N88RH-2HCN (avec bras de contact standard installe) 

Cetoutil utilise des barrettes plastifiees de clous a tete ronde Bostitch 21° (50 a 90 mm (2-3 po) de longueur et 2,8 a 4,1 
mm (0,113-0,162 po) de diametre). 

N88RH-2HCN (avec emboutdeconnecteurmetallique installe) 

Cetoutil utilise des barrettes plastifiees de connecteurs metalliques Bostitch 21° (38 a 64 mm (1 -2 po)de longueur et 
3,3, 3,7 ou 4,1 mm (0,131, 0,148 ou 0,162 po) de diametre). 

^ATTENTION: N'utilisezqu'une seule barrette de clous connecteurs metalliques a la fois. 
GARNITURE PNEUMATIOUE DE L'OUTIL : 

Cet outil utilise une fiche male avec un pas de po NPT. Le diametre interne doit etre au minimum de 7 mm (0,275 po). La 
garniture doit etre en mesure d'evacuer la pression pneumatique lorsque I'outil estdeconnecte de I'alime ntation d'air. 

PRESSION DE FONCTIONNEMENT : 

4,9 a 8,4 kg/cm 2 (70-120 Ib/po) de pression manometrique. Selectionnez la pression defonctionnementpour les meilleures 
performances. NE PAS EXCEDER LA PRESSION DE FONCTIONNEMENT RECOMMANDEE. 
CONSOMMATION D'AIR : 

Le modele N88RH-2M CN exige 0,212 m/min (7,5 pi/min) pour fonctionner au tauxde 100 clous par minute a une pression 
de 5,6 kg/cm ! (80 Ib/po). Considerez le regime de fonctionnementde votre outii afin de determiner le montant d'air requis. 
Ainsi, pour un debit de 50 clous par minute, vous aurezbesoin de 50 % du cubage par minute (0,212 m/min, ou 7,5 pi/min) 
requis pourfaire fonctionner I'outil avec un debit de 100 clous par minute. 

FONCTIONNEMENT 



[AATTENTION: 

DECLENCHEUR SEOUENTIEL 

Le declencheur sequentie! exige que I'operateur maintienne I'outil contre I'ouvrage et appuie sur la gachette. Cela permet 
une plus grande precision de fixation, par exemple sur les applications de clouage en biais, ou de clouage de 
charpente/caisse. Ce type de declencheur permet de choisir un emplacement exact pour le dispositif de fixation, et 
elimine le risque de rejection d'un second au rebond signale dans la section « Butee de declenchement ». Le 
declencheur sequentiel offre un reel avantage de securite. En effet, un dispositif ne sera pas accidentellementfixe si 
I'outil entre en contact avec I'ouvrage — ou quoi que ce soitd'autre — si I'operateur n'a pas le doigtsur la gachette. 

IDENTIFICATION DE MODELE : 

Avant de continuer a utiliser cet outil, veuillez consulter les instructions de fonctionnement a la page 4. 



DECLENCHEUR SEQUENTIEL 

Identifie par : 
GACHETTE GRI5E 
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ALIMENTATION D'AIR ET CONNEXIONS 



A ATTENTION: Ne jamais utiliser de I'oxygene, des gaz combustibles ou des bouteilles de gaz en tantque source 
d'alimentation pour cetoutil; il pourrait exploser et causer des blessures. 

GARNITURES : 

Installez une fiche male sur I'outil capable de delivrer un debit d'air continu etde liberer la pression d'airde I'outil lorsqu'il 
estdeconnecri de la source d'alimentation. 

CONDUITS : 

Les conduits d'air doivent etre soumis a un minimum de 10,6 kg/cm (150 Ib/po) de pression nominate de fonctionnement, 
ou 150 pour cent de la pression maximum qui peutetre produite par le systeme d'alimentation d'air. Le conduit 
d'alimentation doit contenir une garniture permettant une « deconnexion rapide » de la fiche male de I'outil. 

SOURCE D'ALIMENTATION : 

Veilleza n'utiliser qu'une source d'air comprime regulee etpropre en tantque source d'alimentation pour cetoutil. 
N'UTILISEZ J AM AIS D'OXYGENE, DE GAZ COMBUSTIBLES Nl DE BOUTEILLES DE GAZ COMME SOURCE 
D'ALIM ENTATION POUR CET OUTIL, CAR IL POURRAIT EXPLOSER. 

REGULATEUR : 

Un regulateur de pression capable de maintenir une pression de fonctionnement de 0-8,79 kg/cm (0-125 Ib/po) est requis 
pour garantir la securite d'utilisation de cetoutil. Ne pas connecter cetoutil si la pression d'air est susceptible de 
depasser 14 kg/cm (200 Ib/po), car I'outil pourrait exploser etoccasionner des blessures. 

PRESSION DE FONCTIONNEMENT : 

Ne pas depasser la pression de fonctionnement recommandee, car I'usure de I'outil augmenteraitde facon considerable. 
L'alimentation d'air doit etre en mesure de maintenir la pression de fonctionnement de I'outil. Une baisse de pression 
subite de l'alimentation d'air est susceptible de reduire la puissance motrice de I'outil. Consultez les « SPECIFICATIONS 
DE L'OUTIL » pour regler correctement la pression de fonctionnement de I'outil. 

FILTRE : 

La poussiere etla vapeur d'eau en suspens dans I'air constituent la cause majeure de I'usure des outils pneumatiques. 
L'utilisation d'un filtre permettra d'obtenir de meilleures performances, ainsi qu'une usure minimum de I'outil. Le filtre doit 
pouvoir ecouler I'air de facon adequate pour une installation donnee. II doit demeurer propre afin de fournir une source 
d'air comprime optimale a I'outil. Consultez les instructions du fabricant pour assurer une maintenance correcte de votre 
filtre. Un filtre sale etbouche a pour effet une baisse de pression susceptible de reduire les performances de I'outil. 

LUBRIFI CATION 



Une lubrification frequente mais sans exces est necessaire pour assurer un fonctionnement optimal. Les 
pieces internes sont lubrifiees par I'ajout d'huile via la conduite d'air. Utilisez le lubrifiant pour outil 
pneumatique BOSTITCH, Mobil Velocite n°10, ou un equivalent. Ne pas utiliser de I'huile detergente ni 
d'additifs. Ces lubrifiants accelerent I'usure des joints et des butees de I'outil, ce qui a un effet negatif sur 
les performances et la frequence d'entretien. 

Si aucun lubrifiant de conduite d'air n'est utilise, ajoutezde I'huile dans la garniture pneumatique de I'outil 
une ou deuxfois par jour. Quelques gouttes suffisent. Tout exces s'accumule dans I'outil etapparattra lors 
du cycle d'echappement. 

FONCTIONNEMENTEN BASSE TEMPERATURE : 

Pour un fonctionnement par temps froid (une temperature proche ou inferieure a 0 °C), la conduite d'air 
peut geler et empecher le fonctionnement de I'outil. N ous vous recommandons d'utiliser la formule 
hivernale du lubrifiant pour outil pneumatique BOSTITCH, ou a defaut un antigel permanent (ethylene- 
glycol). 

ATTENTION : Ne pas stacker les outils a basse temperature afin d'eviter la formation de gel ou de glace 
dans les soupapes etmecanismes. Cela pourraitcauser un mauvais fonctionnement de I'outil. 

REMARQUE : Certains liquidescommerciaux desechagede conduite d'air neconviennent pas aux 
joints toriques. Ne pas utiliser detels liquides avantde vous etre assure qu'il est compatible. 
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CHARGEMENT DE LA CLOUEUSE N88 



Une PROTECTION DES YEUX, conforme aux normes ANSI etfournissantune protection 
contre les projectiles en provenance de I'AVANT etdes COTES, doitTOUJ OURS etre 
portee par I'operateur et les personnes presentes dans la zone de travail, lors du 
chargement, du fbnctionnementetde la maintenance de I'outil. Une telle protection est 
indispensable pour vous proteger contre les attaches et debris projetes, susceptibles 
d'entrainer des blessures serieuses. 

A attention? L'employeur et/ ou I'utilisateur doivent s'assurerqu'une protection des yeux est portee. 

L'equipementde protection doit etre conforme a la norme ANSI Z87.1 etdoitfournir une 
protection frontale et laterale. REMARQUE : Des lunettes sans protection laterale etdes 
masques faciaux ne fournissent pas la protection necessaire. 

POUR PREVENIR TOUT ACCIDENT : 

Ne jamais placer une main ou une partie quelconque du corps dans la trajectoire de sortie des 
dispositifs de fixation lorsque, la source d'alimentation est connectee. 
Ne jamais pointer I'outil vers une autre personne. 
Ne jamais chahuter. 

N'appuyez sur la gachette que lorsque le nez de pose de I'outil est dirige vers I'ouvrage. 
Veillez a toujours manipuler I'outil avec precaution. 

Ne jamais appuyer sur la gachette ni abaisser le mecanisme de butee en chargeant I'outil. 



ATTENTION: 





1. Ouvrez le magasin : 

Tirez le pousseur vers I'arriere 
afin que le taquets'enclenche. 




Chargez les clous : 

M aintenez la cloueuse et le magasin 
inclines vers le bas. Inserez une 
barrette de clous 

Fermez le magasin : 

Relachez le pousseur en le tirant tout d'abord 
vers I'arriere, puis en appuyant sur le taquet de 
verrouillage. Faites glisser le pousseur contre les 
clous. 



REMARQUE : Utilisez uniquement les clous recommandes pour les cloueuses Bostitch N 88RH et N88RH- 
2MCN, ou des clous repondant aux specifications de Bostitch. 

A attention? Au momentd'installer les connecteurs metalliques avec la cloueuse N88RH-2MCN : 
N 'utilisez qu'une seule barrette de clous a la fois. 
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REGLAGE DE PROFONDEUR DE FIXATION - N88RH/N88RH-2MCN 



Au moment d'utiliser le bras de contact : 

La commande de reglage de profondeur de fixation permet de controler precisement la profondeur de 
penetration des dispositifs de fixation : encastrementfaible, peu profond ou profond. 



A attention: POUR REGLER LA PROFONDEUR DE FIXATION 

DECONNECTEZ L'OUTIL DE L'ARRIVEE D'AIR AVANT D'ESSAYER DE 
DEM ONTER TOUTE PIECE ET DE MODIFIER LE REGLAGE DE L'ELEM ENT 
EN CONTACT AVEC L'OUVRAGE. 



1. Enfoncez le bouton de verrouillage. 

2. Rehaussez le bras de contact pour augmenter 
la profondeur de penetration, ou abaissez le bras 
pour la diminuer. 

3. Relachez le bouton de verrouillage. 



REMARQUE : L'embout pour 
connecteur metallique ne 
comporte aucun reglage de la 
profondeur. 




RELACHER 



- BOUTON DE VERROUILLAGE 
BRAS DE CONTACT 




IN STALLAT10N DE L'EM BOUT POUR CON NECTEUR M ETALUQUE SUR LA CLOUEUSE BOSTITCH 
N88RH-2MCN 



|AattentionT 

Deconnectez I'outil de I'arrivee d'air avant d'essayer de demonter la moindre piece etde modifier le 
reglage de I'elementen contact avec I'ouvrage. 

- Enfoncez le bouton de verrouillage (voir Figure 1), 

- Abaissez le bras de contact jusqu'a ce qu'il se detache facilementde I'outil ou 

- appuyez sur le bouton de verrouillage et glissez a fond I'embout pour connecteur metallique comme 
I'illustre la Figure 2. 

- Relachez le bouton de verrouillage. 

- Assurez-vous que I'embout pour connecteur metallique est completement remonte et que le bouton de 
verrouillage estretourne a sa position de deverrouillage. 

REMARQUE : L'embout pour connecteur metallique ne comporte aucun reglage de la profondeur. 

- Verifiezsi I'embout pour connecteur metallique bouge librementde hauten bas. If not, 

Dans le cas contraire, NE L'UTILISEZ PAS. Faites reparer I'outil et I'embout par un centre de service 
autorise. 

- Effectuez I'operation inverse pour detacher I'embout pour connecteur metallique et poser le bras de 
contact inferieur. 




|aattention: Avant d'utiliser I'outil.verifiez tnujours que le bras de contact inferieur ou 
lemoout pour connecteur metallique se deplace librement. S'il y a grippage, repetez la 
procedure d'assemblage ou faites reparer I'outil dans un centre de service Bostitch autorise. 
Pour trouver le centre le plus proche, composez le : 1-800- 556-6696 



Si vous avez besoin d'autres informations, appelez le Service a la clientele Bostitch ail 
1-800-556-6696 ou ecrivez a : Bostitch Customer Service, Briggs Drive, East Greenwich, Rl 02818. 

BOSTITCH 
East Greenwich, Rhode Island 02818 USA 
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UTILISATION DE LA CLOUEUSE DE CHARPENTE 2 EN 1 N88RH-2MCN 



Une PROTECTION DES YEUX, conforme aux normes ANSI etfournissant une protection 
contre les projectiles en provenance de I'AVANT etdes COTES, doitTOUJ OURS etre 
poitee par I'operateur et les personnes presentes dans la zone de travail, lors du 
chargement, du fonctionnementetde la maintenance de I'outil. Une telle protection est 
indispensable pour vous proteger contre les attaches et debris projetes, susceptibles 
d'entrainer des blessures serieuses. 

A attention^] L'employeur et/ou I'utilisateur doivent s'assurer qu'une protection des yeux estportee. 

L'equipementde protection doit etre conforme a la norme ANSI Z87.1 et doit fournir une 
protection frontale etlaterale. REMARQUE : Des lunettes sans protection laterale etdes 
masques faciaux ne fournissentpas la protection necessaire. 

IM PORTANT ■ LIRE ATTENTIVEM ENT! 

Si vous ne respectez pas les instructions indiquees sur I'outil etdans le manuel d'utilisation, vous etceux 
qui travaillent pres de vous peuventetre grievement blesses par cetoutil. Utilise correctement, cetoutil 
assure une methode facile, securitaire etefficace d'enfoncer des clous, quel que soitle type de projetde 
construction, 

REMARQUE :Consultez votre manuel d'utilisation ou la liste des pieces si n'importe lequel des termes 
employes ci-dessous ne vous est pas familier. 

DECLENCHEUR SEQUENTIEL 

Votre nouvel outil Bostitch pourvu du declencheur sequentiel (gachette grise) : 

1. Offre une securite accrue; il n'enfoncera aucun clou par accident si I'outil subit un choc contre une 
surface ou une personne pendant que I'operateur tient I'outil avec la gachette enfoncee. 

2. Permet un clouage precis sans le risque d'enfoncer un deuxieme clou a cause du recul. 

Le declencheur sequentiel (gachette grise) prend son nom de la « sequence » requise pour utiliser I'outil. 
Pour enfoncer un clou, I'operateur doit d'abord enfoncer le declencheur contre I'ouvrage, puis enfoncer la 
gachette. S'il veut enfoncer un deuxieme clou, I'operateur doit soulever I'outil de I'ouvrage, lacher la 
gachette, puis repeter I'operation dec rite precedemment. 

IAattention: POUR EVITER LES BLESSURES GRAVES PROVENANT D'ATTACHES ET DE DEBRIS 
PROJ ETES PENDANT LA POSE DE CONNECTEURS METALLIQUES A L'AIDE DU N88RH-2MCN : 

• Utilisez toujours I'embout pour connecteur metallique (voir les instructions d'installation). 

• N'utilisez que le declencheur sequentiel (gachette grise). 

• Utilisez exclusivement les clous connecteurs metalliques Bostitch originaux. 
•N'employez qu'une barrette de clous connecteurs metalliques a la fois. 

•Les clous connecteurs metalliques ne sont pas concus pour penetrer le metal. Au moment de poser des 
connecteurs metalliques, placez toujours le guide d'embout pour connecteur metallique dans le trou 
preforme du connecteur avant d'y enfoncer une attache. 




AATTENTION: 
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FONCTIONN EM ENT DE L'OUTIL 



Aattention: Une PROTECTION DES YEUX, conforme aux normes ANSI etfournissantune protection 
contre les projectiles en provenance de I'AVANT etdes COTES, doitTOUJ OURS etre 
portee par I'operateur etles personnes presentes dans la zone de travail, lors du 
J^Q b chargement, du fbnctionnementetde la maintenance de I'outil. Une telle protection est 
J indispensable pour vous proteger contre les attaches et debris projetes, susceptibles 
d'entrainer des blessures serieuses. 



L'employeur et/ou I'utilisateur doivent s'assurer qu'une protection des yeux est portee. L'equipementde 
protection doit etre conforme a la norme ANSI Z87.1-1989 etdoit fournir une protection frontale et 
laterale. REM ARQUE : Des lunettes sans protection laterale et des masques fac iaux ne fournissent pas 
la protection necessaire. 

PREALABLEMENT A LA MANIPULATION OU A ^UTILISATION DE CETOUTIL : 

I. VEILLEZ A LIRE ET COM PRENDRE LES AVERTISSEMENTS CONTENUS DANS CE MANUEL. 

II. REFEREZ-VOUS A LA SECTION « SPECIFICATIONS DE L'OUTIL » DU MANUEL POUR 
IDENTIFIER LE TYPE D'EXPLOITATION DE VOTRE OUTIL. 



FONCTIONN EM ENT 



UTILISATION DU DECLENCHEUR SEOUENTIEL : 

Le modele a DECLENCHEUR SEQUENTIELcomporte une butee de declenchement qui fonctionne en 
conjonction avec la gachette pour enfoncer une attache. Pour faire fonctionner ce systeme, positionnez la 
butee de declenchement sur la surface de travail, SANS APPUYER SUR LA GACHETTE Abaissez la butee 
de declenchement, puis appuyezsur la gachette pour enfoncer une attache. Tant que le contact est 
maintenu entre la butee de declenchement et I'ouvrage, il suffit d'appuyer sur la gachette pour enfoncer 
une nouvelle attache. Par contre si la butee de declenchement perd le contact avec la surface de travail, 
ce qui est typique lors du rebond de I'outil, la sequence ci-dessus doit etre repetee pour enfoncer une 
autre attache. 
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VERIFICATION DE L'ETAT DE M ARCHE DE L'OUTIL : 

ATTENTION : Retirez tous les dispositifs de fixation (attaches) de I'outil avant d'effectuer la verification 
de I'etatde marc he. 

UTILISATION DU DECLENCHEUR SEQUENTIEL : (N88RH-2MCN) 

A. Le doigthors de la gachette, appuyezla butee de declenchementsur la surface de travail, 
L'OUTIL NE DOIT PAS EFFECTUER UN CYCLE. 

B. M aintenez I'outil hors de la surface de travail et appuyez sur la gachette. 
L'OUTIL NE DOIT PAS EFFECTUER UN CYCLE. 

Relachez la gachette. La gachette doit revenir sur sa position de securite. 

C. Le doigtsur la gachette, appuyez la butee de declenchementsur la surface de travail, 
L'OUTIL NE DOIT PAS EFFECTUER UN CYCLE. 

D. Le doigt hors de la gachette, appuyez la butee de declenchementsur la surface de travail. 
Appuyez sur la gachette. 

L'OUTIL DOIT EFFECTUER UN CYCLE. 

EN PLUS DES AUTRES AVERTISSEM ENTS CONTENUS DANS 
CE MANUEL, VEILLEZ A OBSERVER LES PRECAUTIONS SUIVANTES : 

• Ne jamais utiliser I'outil pneumatique BOSTITCH dans un but autre que celui pour lequel II a ete concu. 

• N'orientez jamais I'outil de facon a ce qu'il puisse ejecter une attache en direction de I'utilisateurou d'autres 
personnes dans la zone de travail. 

• N'utilisez jamais I'outil comme un marteau, 

• Veillez a toujours transporter I'outil a I'aide de la poignee. Ne transportez jamais I'outil par le conduit d'air. 

• Ne modifiez pas la conception ou la fonction originale de I'outil sans avoir obtenu I'accordde BOSTITCH, INC. 

• Une utilisation ou manipulation incorrecte de cetoun'l peut, le cas echeant, occasionnerdes blessures a vous- 
meme eta d'autres personnes. Faites preuve de vigilance, others. 

• Ne bloquez jamais la gachette ou la butee de declenchementen position enclenchee. 

• Ne laissez jamais unoutil sans surveillance avec le conduitd'air attache. 

• Ne faites pas fonctionner I'outil s'il ne comports pas une ETIQUETTE D'AVERTISSEM ENT lisible. 

• Cessez d'utiliser I'outil en cas de fuite d'air ou s'il nefonctionne pas correctement. Si le probleme persiste, 
mettez-vous en contactavec le representant BosStch le plus proche. 
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MAINTENANCE DE L'OUTIL PNEUM ATIQUE 



A attention?! Lorsque vous travaillez avec des outils pneumatiques, veuillez observer les 

avertissements contenus dans le manuel et prefer une attention redoublee en cas de 
probleme. 

ATTENTION : Ressort-pousseur (ressorta force constante). Soyez vigilant lorsque vous utillsez le 
ressort. II entoure un cyllndre sans y etre attache. SI vous le tirez, rextremlte se separe du cyllndre et 
peutvous blesser a la main en se retractant. Notez aussl que les bords effiles du ressort sontcoupants. 
Verlflez qu'll n'estpas vrllle, afln qu'll pulsse exercer la force presents. 

PIECES DE RECHANGE : 

Nous recommandons les pieces de rechange BOSTITCH. N'utilisez pas de pieces modifiees ou ne 
fournissant pas une performance equivalente a celle de I'equipement d'origine. 

PROCEDURE DE MONTAGE DES I PINTS : 

Lors de la reparation d'un outil, assurez-vous que les pieces internes sont propres et lubrifiees. 
Utilisez le produit M agnaLube ou un equivalent sur tous les joints toriques. Avant I'assemblage, 
recouvrez chaque joint torique de lubrifiant. Utilisez un peu d'huile sur les surfaces mobiles et les 
axes. Apres le reassemblage et avant de proceder au test, ajoutez quelques gouttes de lubrifiant 
pour outil pneumatique BOSTITCH dans la garniture de conduite d'air. 

PRESSION ET VOLUM E DE L'ALIM ENTATION D'AIR : 

Le volume d'air est aussi important que la pression. Le volume d'air fourni a I'outil peut etre 
inadequat en raison de garnitures et conduits trop justes, ou en raison de la presence de poussiere 
ou d'eau dans le systeme. Un debit d'air restreint empechera que I'outil receive suffisamment d'air, 
meme si la pression est haute. II en resulte un fonctionnement ralenti, un defaut d'alimentation ou 
une force motrice reduite. Avant de rechercher I'existence eventuelle de ces problemes, retracez le 
parcours de I'alimentation d'air de I'outil a la source. Notez I'existence eventuelle de tout element 
susceptible de diminuer la circulation de I'air vers I'outil, comme un conduit ou une garniture a rotule 
obstrues, ou un point inferieur contenant de I'eau. 
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DEPANNAGE 



PROBLEM E 



CAUSE 



SOLUTION 



Le logementde soupape de la gachette 

laissefuirde I'air 

La tige de soupape de la gachette 

laisse fuirde I'air 

Le cadre ou le nez de pose laisse 

fuirde I'air 

Le cadre ou chapeau de I'outil laisse 
fuirde I'air 

Echec d'approvisionnement 



Manque de puissance, lenteurdu cycle 



Sautde dispositifs de fixation, 
alimentation intermittent^ 



Les dispositifs de fixation se coincent 
dans I'outil 



Le joint torique est coupe ou craquele 

Le joint torique est coupe ou craquele 
Les vis du nez de pose sont desserrees 
Le joint torique ou statique est coupe ou craquele 
Lamortisseur est craquele ou trop use 
Le joint torique ou statique est endommage 
Lamortisseur de soupape est craquele ou trop use 
Vis d'assemblage desserree 
Alimentation d'air restreinte 
Loutil manque de lubrification 

Les joints toriques de la soupape sont trop uses 
Le ressort du chapeau de bouteille est brise 
La soupape estcoincee dans le chapeau 
Loutil manque de lubrification 

Le ressort du chapeau de bouteille est brise 
Les joints toriques/joints sont coupes ou craqueles 
Echappement bloque 

Lassemblage de la gachette est trop use ou fuit 
Des impuretes se sontaccumulees sur le chargeur. 

La chemise de cylindre n'est pas correctement 
placee sur la butee inferieure 
La soupape manque de lubrification 
La pression d'air est trop basse 
Lamortisseur est trop usage 
Du goudron/des impuretes se sont accumules 
dans le chargeur 

Alimentation d'air restreinte ou debit d'air inadequat 
Deconnectez rapidement le support et la fiche 
Le joint torique du piston est trop use 
Loutil manque de lubrification 

Ressort-pousseur endommage 
Pression d'air basse 

Les vis du nez de pose ou magasin sont desserrees 
Les dispositifs de fixation sonttrop petits pour I'outil 
Dispositifs de fixation (attaches) plies 
Taille incorrecte des dispositifs de fixation 
Le joint statique fuit 

Le joint torique de la soupape de declenchement 
estcoupe ou trop use 
Chargeur brise ou deteriore 

Le magasin contientdes impuretes ou n'est pas 
suffisamment lubrifie 
M agasin trop use 
Le chargeur est endommage 
Taille incorrecte des dispositifs de fixation 
Dispositifs de fixation plies 
Les vis du nez de pose ou magasin sont 
desserrees 

Chargeur brise ou deteriore 



Remplacez le joint torique 

Remplacez la soupape de la gachette 

Resserrez les vis et verifiez de nouveau 

Remplacez le joint torique ou statique 

Remplacez I'amortisseur 

Remplacez le joint. 

Remplacez I'amortisseur 

Resserrez la vis et verifiez de nouveau. 

Verifiez I'equipementd'alimentation d'air 

Utilisez le lubrifiant pour outil 

pneumatique BOSTITCH 

Remplacez les joints toriques 

Remplacez le ressort du chapeau de bouteille 

Demontez, verifiez et lubrifiez 

Utilisez le lubrifiant pour outil 

pneumatique BOSTITCH 

Remplacez le ressort 

Remplacez les joints toriques/joints 

Verifiez la butee, le ressort de soupape, 

la sourdine 

Remplacez I'assemblage 

Demontez le nez de pose et le chargeur afin de 

les nettoyer 

Demontez afin de corriger le probleme 
Demontez/lubrifiez 

Verifiez I'equipementd'alimentation d'air 
Remplacez I'amortisseur 
Demontez le nez de pose et le chargeur afin de 
les nettoyer 

Remplacez les garnitures de connexion rapide 
Remplacez le joint torique, verifiez le chargeur 
Utilisez le lubrifiant pour outil 
pneumatique BOSTITCH 
Remplacez le ressort 

Verifiez le systeme d'alimentation d'air vers I'outil 
Resserrez toutes les vis 
N 'utilisez que les dispositifs recommandes 
Cessez d'utiliser ce type de dispositif 
N'utilisezque les dispositifs recommandes 
Serrez les vis et remplacez le joint statique 
Remplacez le joint torique 

Remplacez le chargeur (verifiez le joint torique 
du piston) 

Nettoyez ou lubrifiez a I'aide de 

lubrifiant pour outil pneumatique BOSTITCH 

Remplacez le magasin 

Remplacez le nez de pose et verifiez la porte 
N'utilisezque les dispositifs recommandes 
Cessez d'utiliser ce type de dispositif 
Resserrez toutes les vis 

Remplacez le chargeur 



Les dispositifs de fixation ratent leur cible Guide brise ou deteriore 
Trou du connecteur metallique Ressort de torsion 

158457 brise/manquant 

Pendule brise 

Goupille 158455 brisee 



Remplacer le guide 

Remplacez le ressort 
(lubrifier avant la pose) 
Remplacer le pendule et 
le ressort de torsion 

Remplacer la goupille et le ressort de torsion 
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REM ARQUES 
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